
Inserire verticalmente l’asta con il suo mozzo nell’albero di traino della RAPID e fissarla con la vite in dotazione.

Inserire le molle di bilanciamento (se non già inserite di fabbrica).

Sbloccare la barriera per muovere manualmente l’asta. Per far ciò si utilizza la chiave RIB in 
dotazione e la si gira manualmente in senso orario fino al fermo.

Regolare le viti che poggiano sui fermi meccanici in modo che esercitando una leggera 
pressione dell’asta questi risultino leggermente premuti.

I finecorsa elettrici sono già regolati in fabbrica. 

Effettuare i collegamenti elettrici (il motore ed i finecorsa elettrici vengono collegati in 
fabbrica).

Gli ingressi di Fotocellule e Coste sono ponticellati in fabbrica. Se utilizzate questi accessori 
rimuovete i rispettivi ponticelli.
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ISTRUZIONI SEMPLIFICATE PER RAPID CON PARK-CRX 

ANTENNA -  utilizzare un cavo coassiale 
RG58

LSC - Finecorsa di fine chiusura
LSO - Finecorsa di fine apertura
LSSC - Finecorsa di inizio rallentamento in chiusura
LSSO - Finecorsa di inizio rallentamento in apertura



Microinterruttori su ON Microinterruttori su OFF

DIP3 Chiusura automatica attivata Chiusura automatica non attivata

DIP4 Comando radio “automatico” Comando radio “Passo Passo”

DIP5 Comando pulsante K “automatico” Comando pulsante K in modalità Passo Passo

DIP6 Funzionamento in modalità PARK Funzionamento in modalità NORMALE

DIP7 Gestione magnete per blocco asta  Gestione luce di cortesia tramite schede opzionali ACQ9080 o  ACQ9081

DIP8 il tasto APERTURA 2 è sempre abilitato il tasto APERTURA 2 è abilitato solo se non c’è presenza mezzo su sensore magnetico collegato a TLC (Traffic 
Light Control)

DIP9 TEST monitoraggio costa attivato TEST monitoraggio costa non attivato

DIP10 dopo black-out - La sbarra chiude se non totalmente chiusa dopo black-out -  La sbarra rimane ferma nel punto in cui è avvenuto il  black-out

DIP11 - Barriere RAPID (NON TOCCARE !)

DIP12 - OFF

DIP13 Alimentazione intermittente (Default) Alimentazione fissa

ATTENZIONE: LA SCHEDA PARK TRAMITE IL DIP 6 ABILITA O MENO ALCUNI COMANDI  PERTANTO PRESTARE ATTENZIONE:
SE DIP 6 OFF - FUNZIONALITA’ NORMALE 
  I COMANDI APERTURA 2, OK CLOSE E TLC (TRAFFIC LIGHT CONTROL) NON SONO ATTIVI. 
SE DIP 6 ON  -  FUNZIONALITA’ PARK
 TUTTI I COMANDI SONO ABILITATI

DIP 7 - Se nessuno dei due accessori è collegato mettere DIP in OFF.

DIP 14 DIP 15 DIP16 GESTIONE RALLENTAMENTO PER BARRIERA

OFF ON OFF RAPID PARK

OFF OFF OFF RAPID S con asta da 3 m cod. ACG8501

OFF OFF ON RAPID S con asta da 4 m cod. ACG8502

ON OFF ON RAPID S con asta da 5 m cod. ACG8503

ON OFF OFF RAPID N

TARATURA RALLENTAMENTO DEL MOTORE (Velocità non rallentata - trimmer regolato al massimo in fabbrica)
Se lo si desidera è possibile regolare la velocità in accostamento durante la fase di discesa dell’asta.
1 -  Mettere DIP1 su ON, il led rosso DL1 inizia a lampeggiare.
2 -  Premere e mantenere premuto il pulsante PROG (il movimento è eseguito ad uomo presente, apre-stop-chiude-stop-apre-ecc.). Con il led verde DL3 acceso, la sbarra si apre. Con il led 

rosso DL4 acceso, la sbarra si chiude.
3 -  Eseguire la taratura della velocità di rallentamento:
 - Posizionare il trimmer LOW SPEED al minimo
 - Premere e mantenere premuto il pulsante PROG
 -  Verificare l’attivazione della velocità di rallentamento al raggiungimento dei finecorsa LSSC ed LSSO ( circa 30° prima di arrivare alla fine della corsa)
 - Regolare il trimmer LOW SPEED. 
  ATTENZIONE: Verificare che il motore abbia abbastanza forza per movimentare l’asta in chiusura. In caso contrario aumentare il valore settato sul trimmer fino al raggiungimento della 

condizione ottimale di funzionamento.
  ATTENZIONE: In zone soggette a temperature particolarmente rigide,  ruotare il trimmer, in senso orario, di 5° in più rispetto al valore normale, oppure applicare la sonda PROBE opzionale 

(cod. ACG4666) per riscaldare il motore.
4 -  Al termine del controllo rimettere DIP1 in posizione OFF => Il led DL1 si spegne segnalando l’uscita dal controllo.
N.B.:  Durante questo controllo la costa e le fotocellule non sono attivi.

PROGRAMMAZIONE TEMPI  (Tempo di funzionamento e Tempo di attesa prima di avere la chiusura automatica regolati in fabbrica a  10 secondi ognuno)
1 - Chiudere completamente la barriera.
2 -  Mettete il microinterruttore DIP 2 su ON, il led rosso DL1 inizia a lampeggiare.
3 -  Premete e poi rilasciare il pulsante PROG. La sbarra apre.
4 -  Raggiunto la completa apertura, la sbarra si ferma e si attiva il conteggio del tempo d’attesa prima della chiusura automatica (max 5 minuti) (10 secondi default regolato in fabbrica).
5 -  Quando il tempo di pausa prima della chiusura automatica è sufficiente, o nel caso non sia necessario, premere un’istante il pulsante PROG.
6 -  La barriera chiude e, nello stesso istante, il led rosso DL1 smette di lampeggiare segnalando l’uscita dalla procedura di apprendimento. Da questo momento le sicurezze o altri comandi 

della barriera funzioneranno normalmente (inversioni, stop, allarmi, ecc...). La chiusura della sbarra verrà eseguita in modalità veloce e in prossimità della totale chiusura rallenterà secondo 
quanto settato sul trimmer LOW SPEED.

7 - Riposizionare DIP 2 su OFF.
8 -  Fine procedura.
DURANTE LA PROGRAMMAZIONE LE SICUREZZE SONO ATTIVE ED IL LORO INTERVENTO FERMA LA PROGRAMMAZIONE (IL LED DL1 DA LAMPEGGIANTE RIMANE ACCESO FISSO). 
PER RIPETERE LA PROGRAMMAZIONE POSIZIONARE IL DIP 2 SU OFF, CHIUDERE LA SBARRA TRAMITE LA PROCEDURA “TARATURA RALLENTAMENTO DEL MOTORE” E RIPETERE LA 
PROGRAMMAZIONE SOPRA DESCRITTA.

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO (per PARK-CRX)
1 -  Posizionare DIP 1 su ON e successivamente il DIP 2 su ON => il led DL1 lampeggerà per 10 secondi.
2 -   Premere il tasto del telecomando (normalmente il canale A) entro i 10 secondi. Se il telecomando viene correttamente memorizzato il led DL9 (verde) emette un lampeggio.
3 -  Il tempo di programmazione dei codici si rinnova automaticamente per poter memorizzare il telecomando successivo.
4 -  Per terminare la programmazione lasciare trascorrere 10 sec., oppure premere per un attimo il pulsante PROG. => il led DL1 di smetterà di lampeggiare.
5 -  Riposizionare DIP 1 su OFF e DIP 2 su OFF.



Introducir verticalmente el asta con su cubo en el eje de arrastre de RAPID y fijarla con el tornillo que se suministra.

Introducir los resortes de equilibrio, (en el caso que no hubieren sido posicionados en fábrica).

Desbloquear la barrera a fin de mover el asta manualmente. Con el objetivo de llevar a 
cabo esta operación, hay que utilizar la llave RIB, que se suministra; luego hay que girarla 
manualmente en sentido horario hasta que se detenga.

Regular los tornillos que se apoyan en los topes mecánicos, de manera tal que, mediante el 
ejercicio de una ligera presión del asta, los topes queden apenas presionados.

Los finales de carrera eléctricos ya están regulados en fábrica.

Llevar a cabo las conexiones eléctricas, (el motor y los finales de carrera eléctricos ya están 
conectados en fábrica).

Los ingresos de las Fotocélulas y de las Nervaduras han sido puenteados en fábrica. En el caso que se utilizaren estos accesorios, hay que extraer los 
correspondientes puentes.
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12 Vdc máx. 0,5A para ACCESORIOS

12 Vdc máx. 0,5A para AUTOTEST PARA NERVADURA 

INSTRUCCIONES SIMPLIFICADAS PARA RAPID CON PARK-CRX

ANTENA -  utilizar un cable coaxial RG58

LSC  - Final de carrera de final de cierre 
LSO  - Final de carrera de final de apertura
LSSC  - Final de carrera de inicio ralentización en cierre 
LSSO  - Final de carrera de inicio ralentización en apertura



Microinterruptores en ON Microinterruptores en OFF

DIP3 Cierre automático activado Cierre automático no activado

DIP4 Mando radio automático Mando radio Paso - Paso

DIP5 Mando pulsador K automático Mando pulsador K en modalidad Paso - Paso

DIP6 Funcionamiento en modalidad PARK Funcionamiento en modalidad NORMAL

DIP7 Gestión magneto para bloqueo asta Gestión luz de cortesía mediante tarjetas opcionales ACQ9080 o ACQ9081

DIP8 La tecla APERTURA 2 siempre está habilitada La tecla APERTURA 2 está habilitada sólo si no hay presente un medio en el sensor magnético conectado 
con TLC (Traffic Light Control)

DIP9 TEST monitoreo nervadura activado TEST monitoreo nervadura no activado

DIP10 Después de black-out - La barra se cierra, si no estuviere totalmente cerrada Después de black-out - La barra se detienen en el punto donde se verificó el black-out

DIP11 - Barreras RAPID (¡NO TOCAR!)

DIP12 - OFF

DIP13 Alimentación intermitente (Predefinido) Alimentación fija

ATENCIÓN: LA TARJETA PARK-CRX, MEDIANTE EL DIP 6, HABILITA O NO ALGUNOS MANDOS, POR LO TANTO HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN:
SI EL DIP 6 SE ENCUENTRA EN OFF - FUNCIONALIDAD NORMAL
  LOS MANDOS APERTURA 2, OK CLOSE Y TLC (Traffic Light Control) NO ESTÁN ACTIVOS.
SI EL DIP 6 SE ENCUENTRA EN ON - FUNCIONALIDAD PARK
 TODOS LOS MANDOS ESTÁN HABILITADOS

DIP 7 – En el caso que ninguno de los dos accesorios esté conectado, hay que llevar el DIP a OFF.

DIP 14 DIP 15 DIP16 GESTIÓN RALENTIZACIÓN PARA BARRERA

OFF ON OFF RAPID PARK

OFF OFF OFF RAPID S con asta de 3 mt. - cód. ACG8501

OFF OFF ON RAPID S con asta de 4 mt. - cód. ACG8502

ON OFF ON RAPID S con asta de 5 mt. - cód. ACG8503

ON OFF OFF RAPID N

CALIBRACIÓN RALENTIZACIÓN DEL MOTOR (Velocidad no ralentizada - compensador regulado al máximo en fábrica)
En el caso que se deseare, es posible regular la velocidad de acercamiento durante la fase de descenso del asta.
1 - Llevar el DIP1 a la posición ON; el indicador luminoso rojo DL1 comienza a centellear.
2 - Presionar el pulsador PROG y mantenerlo presionado, (el movimiento llevado a cabo con hombre presente, abrir – detener – cerrar – detener – abrir - etc.). Con el indicador luminoso verde 
DL3 encendido, la barra se abre. Con el indicador luminoso rojo DL4 encendido, la barra se cierra.
3 - Llevar a cabo la calibración de la velocidad de ralentización:
 - Posicionar el compensador LOW SPEED al mínimo.
 - Presionar el pulsador PROG y mantenerlo presionado.
 -  Verificar la activación de la velocidad de ralentización a la llegada de los finales de carrera LSSC y LSSO, (aproximadamente 30° antes de llegar al término de la carrera).
 - Regular el compensador LOW SPEED.
  ATENCIÓN: Verificar que el motor tenga suficiente fuerza para poder trasladar el asta en cierre. En caso contrario, hay que aumentar el valor configurado en el compensador, hasta alcanzar 

la condición óptima para el funcionamiento.
  ATENCIÓN: En las zonas sujetas a temperaturas particularmente rígidas, hay que girar el compensador, en sentido horario, 5° más con respecto al valor normal, o bien hay que aplicar  la 

sonda PROBE opcional (cód. ACG4666), con el objetivo de calentar el motor.
4 - Cuando se finaliza el control, hay que volver a llevar el DIP1 a la posición OFF => el indicador luminoso DL1 se apaga señalando la salida del control.

Nota:  Durante este control la nervadura y las fotocélulas no están activas.

PROGRAMACIÓN TIEMPOS   (Tiempo de funcionamiento y Tiempo de espera antes de llegar al cierre automático, regulados en fábrica en 10 segundos cada uno)
1 - Cerrar completamente la barrera.
2 - Llevar el microinterruptor DIP 2 a la posición ON; el indicador luminosos rojo DL1 comienza a centellear.
3 - Presionar el pulsador PROG y luego liberarlo. La barra se abre.
4 -  Una vez alcanzada la completa apertura, la barra se detiene y se activa el cómputo del tiempo de espera antes del cierre automático, (máx.: 5 minutos), (predefinido: 10 segundos regulado 

en fábrica).
5 -  Cuando el tiempo de pausa antes del cierre automático es suficiente, o bien en el caso que no fuere necesario, hay que presionar un instante el pulsador PROG.
6 -  La barrera se cierra y, en el mismo instante, el indicador luminoso DL1 deja de centellear, señalando la salida del procedimiento de aprendizaje. Desde este momento, las seguridades u 

otros mandos de la barrera funcionarán normalmente, (inversiones, detenciones, alarmas, etc.). El cierre de la barra se llevará a cabo en modalidad veloz, y en proximidad del total cierre, 
ralentizará, según la configuración que se ha realizado en el compensador LOW SPEED.

7 - Volver a posicionar el DIP 2 en OFF.
8 - Final del procedimiento.

DURANTE LA PROGRAMACIÓN, LAS SEGURIDADES ESTÁN ACTIVAS Y SU INTERVENCIÓN DETIENE LA PROGRAMACIÓN, (EL INDICADOR LUMINOSO DL1 DE CENTELLEANTE PASA A 
LA CONDICIÓN DE ENCENDIDO FIJO).
CON EL OBJETIVO DE REPETIR LA PROGRAMACIÓN, HAY QUE POSICIONAR EL DIP 2 EN OFF, CERRAR LA BARRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE “CALIBRACIÓN RALENTIZACIÓN 
DEL MOTOR”, Y REPETIR LA PROGRAMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA.

PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA (para PARK-CRX)
1 - Colocar DIP 1 en posición ON y sucesivamente DIP 2 en ON => el led DL1 parpadeará durante 10 segundos.
2 -  Presionar la tecla del mando a distancia (normalmente el canal A) dentro de los 10 segundos. Si el mando a distancia queda memorizado correctamente, el led DL9 (verde) emite un 

parpadeo.
3 - El tiempo de programación de los códigos se renueva automáticamente para poder memorizar la orden siguiente.
4 - Para finalizar la programación, dejar pasar 10 seg. o bien presionar por un segundo el pulsador PROG  => el led DL1 dejará de parpadear.
5 - Volver a colocar el DIP 1 en posición OFF y DIP 2 en OFF.



Insert the bar with its hub vertically into the RAPID drive shaft. Attach with the screw (provided).

Insert the balancing springs (if not inserted at the factory).

Release the barrier to move the bar manually. To do so, use the RIB key provided and turn it 
clockwise until the stop is reached.

Adjust the screws on the mechanical stops in such a way that when light pressure is applied 
on the bar, the screws are gently pressed.

The electric limit switches are pre-configured at the factory.

Make the electrical connections (the motor and electrical safety devices are connected at 
the factory).

The photocell and fence contacts are bridged at the factory. If you intend to use these, 
remove the respective bridges beforehand. 
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SIMPLIFIED INSTRUCTIONS FOR RAPID WITH PARK-CRX

ANTENNA –  use an RG58 coaxial cable

LSC – Closing limit switch contact
LSO – Opening limit switch contact
LSSC – Closing slowing down limit switch contact
LSSO – Opening slowing down limit switch contact



Micro-switches ON Micro-switches OFF

DIP3 Automatic closing enabled Automatic closing disabled

DIP4 Automatic radio command Radio command – step by step

DIP5 Automatic button K command Button K command – step by step

DIP6 PARK mode NORMAL mode

DIP7 Control of magnet for blocking rod Control of courtesy light with optional ACQ9080 or ACQ9081 cards

DIP8 OPEN2 button always enabled The OPEN2 button works if there is no vehicle on the magnetic sensor connected to the TLC (Traffic Light Control)

DIP9 Safety strip self-test ENABLED Safety strip self-test DISABLED

DIP10 After blackout – the boom arm closes if not fully closed After blackout – the boom arm remains still at the point it was when blackout occurred

DIP11 - RAPID barrier (DO NOT TOUCH!)

DIP12 - OFF

DIP13 Intermittent power supply (Default) Fixed power supply

WARNING: THE PARK MODE ENABLES OR DISABLE SOME COMMANDS VIA DIP 6:
IF DIP 6 OFF – NORMAL MODE
  THE OPEN2, OK CLOSE AND TLC (Traffic Light Control) COMMANDS ARE DISABLED.
IF DIP 6 ON – PARK MODE
 ALL THE COMMANDS ARE ENABLED

DIP 7 – If neither of the two accessories are connected, turn the DIP off.

DIP 14 DIP 15 DIP16 BARRIER SLOWING DOWN CONTROL

OFF ON OFF RAPID PARK

OFF OFF OFF RAPID S with boom of 3 m code ACG8501

OFF OFF ON RAPID S with boom of 4 m code  ACG8502

ON OFF ON RAPID S with boom of 5 m code  ACG8503

ON OFF OFF RAPID N

ADJUSTING MOTOR SLOW-DOWN (Speed not slowed down – trimmer set at maximum in the factory)
It is possible to adjust the speed while the boom is lowered.
1 - Turn DIP1 ON. The red DL1 LED starts flashing.
2 -  Press and hold the PROG button (manual operation, open-stop-close-stop-open, etc.). When the green DL3 LED is on, the boom arm opens. When the red DL4 LED is 

on, the boom arm closes.
3 - Adjust the slowing down speed:
 - Adjust the LOW SPEED trimmer to minimum speed.
 - Press and hold the PROG button
 - Check the slowing down speed when the LSSC and LSSO safety devices are reached (about 30 before arriving at the end of the stroke).
 - Adjust the LOW SPEED trimmer.
  WARNING:  Ensure the motor has enough power to move the rod when closing. If it doesn’t, increase the setting on the trimmer to obtain optimal work conditions.
  WARNING:  In areas where temperatures are particularly harsh, turn the trimmer clockwise to increase the normal value by 5 points. Alternatively you can use the optional 

PROBE (code ACG4666) to heat the motor.
4 - When you have finished the control, switch DIP1 off again => the DL1 LED switches off to confirm.

N.B.: The contact and photocells are not enabled during this control.

TIME PROGRAMMING (Operating time and Wait time before automatic closing, configured at the factory at 10 seconds each)

1 – Fully close the barrier
2 - Turn on the DIP2 micro-switch. The red DL1 LED starts flashing.
3 - Press and release the PROG button. The boom arm opens.
4 -  When fully open, the boom arm stops and the ‘wait time before automatic closing’ starts (max 5 minutes) (default factory setting: 10 seconds)
5 – If the ‘wait time before automatic closing’ is sufficient or is not required, press the PROG button for a second.
6 -  The boom arm closes and the red DL1 LED will stop flashing to confirm the teach-in procedure has been terminated. The safety devices or other barrier commands will 

now work normally (inversions, stops, alarms, etc.). The boom arm closes quickly but slows down just before fully closing, as configured on the LOW SPEED trimmer.
7 - Turn off DIP2.
8 - End of procedure.

THE SAFETY DEVICES ARE ENABLED DURING PROGRAMMING AND WILL STOP PROGRAMMING IF ACTIVATED (LED DL1 WILL GO FROM FLASHING TO STEADY).
TO REPEAT PROGRAMMING, TURN OFF DIP2, CLOSE THE BOOM ARM ACCORDING TO THE CALIBRATION PROCEDURE, SLOW DOWN THE MOTOR AND REPEAT 
THE PROGRAMMING PROCEDURE ABOVE.

PROGRAMMING THE REMOTE CONTROL (for PARK-CRX)
1 - Put DIP 1 on ON and then DIP 2 on ON => the DL1 LED flashes for 10 seconds.
2 - Press the key on the remote (normally channel A) within the 10 seconds. If the remote is stored correctly the green DL9 LED flashes once.
3 - Code programming time is renewed automatically so the next remote control can be stored.
4 - To end programming wait 10 seconds or press the PROG button briefly => the DL1 LED stops flashing.
5 - Put DIP 1 back on OFF and DIP 2 on OFF.



Insérer verticalement la barre avec son moyeu dans l’arbre d’entraînement du RAPID et la fixer avec la vis donnée en équipement. 

Insérer les ressorts d’équilibrage (s’ils n’ont été déjà insérés à l’ usine).

Débloquer la barrière pour manoeuvrer manuellement la barre. Pour se faire on utilise la 
clé RIB fournie en équipement et on la tourne manuellement dans le sens horaire jusqu’au 
blocage. 

Régler les vis qui se posent sur les blocages mécaniques de manière qu’en exerçant une 
légère pression de la barre, ces derniers résultent légèrement appuyés.

Les fins de course sont déjà réglés à l’usine.
Effectuer les branchement électriques (le moteur et les fins de course sont reliés à l’usine).

Les entrées de Photocellules et des Côtes sont reliées à l’usine. Si vous utilisez ces 
accessoires enlevez les ponts.

_

+

+

_

_

+

+

NC

D-
+D+D

NO
COM

SS
D-

-

+

PAS A PAS

STOP

FERME

OUVRE 1

LED
CHAUSSE-ANTENNE

ENTREE

CAPTEUR MAGNETIQUE
SORTIE

R=2K2

MINUTEUR POUR LE TEMPS D’OUVERTURE 
DE LA BARRIERE

LSC

LSO

LSSC

LSSO

BORD SENSIBLE

12 Vdc max 0,5A pour ACCESSOIRES
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INSTRUCTIONS SEMPLIFIEES POUR RAPID AVEC PARK-CRX

ANTENNE –  utiliser un câble coaxial 
RG58

LSC  - Fin de course fermeture
LSO  - Fin de course ouverture
LSSC  - Fin de course de début ralentissement en fermeture
LSSO  - Fin de course ralentissement en ouverture



Microrupteur sur ON Microrupteur sur OFF

DIP3 Fermeture automatique active Fermeture automatique non active

DIP4 Commande radio automatique Commande radio Pas à Pas

DIP5 Commande touche K automatique Commande touche K en modalité Pas à Pas

DIP6 Fonctionnement en modalité PARK Fonctionnement en modalité NORMALE

DIP7 Gestion aimant pour blocage de la barre Gestion lumière de courtoisie au moyen des carte en option ACQ9080 ou ACQ9081

DIP8 La touche OUVERTURE 2 Toujours activée La touche OUVERTURE 2 activée seulement s’il n’y a pas de véhicule sur le capteur magnétique relié a TLC (Traffic 
Light Control)

DIP9 TEST monitorage côte activé TEST monitorage côte non activé

DIP10 après black-out - La barre ferme si elle n’est pas totalement fermée Après black-out - La barre s’immobilise là où le black-out est intervenu

DIP11 - Barrière RAPID (NE PAS TOUCHER!)

DIP12 - OFF

DIP13 Alimentation intermittente (Par défaut) Alimentation fixe

ATTENTION: LA FICHE PARK  A TRAVERS LE DIP 6 ACTIVE OU NON CERTAINES COMMANDES PAR CONSEQUENT FAIRE ATTENTION:
SI DIP 6 OFF – FONCTIONNALITE NORMALE
 Les COMMDES D’OUVERTURE 2, OK CLOSE ET TLC (Traffic Light Control) NE SONT PAS ACTIVES.
SI DIP 6 ON - FONCTIONNALITE PARK
 TOUTES LES COMMANDESSONT SONT ACTIVEES

DIP 7 – Si aucun des deux accessoires relié mettre DIP en OFF.

DIP 14 DIP 15 DIP16 GESTION RALLENTISSEMENT BARRIERE

OFF ON OFF RAPID PARK

OFF OFF OFF RAPID S avec barre de 3 m cod. ACG8501

OFF OFF ON RAPID S avec barre de 4 m cod. ACG8502

ON OFF ON RAPID S avec barre de 5 m cod. ACG8503

ON OFF OFF RAPID N

ETALONNAGE RALENTISSEMENT DU MOTEUR (Vitesse non ralentie - trimmer réglé au maximum à l’usine)
Si on désire rendre possible le réglage de la vitesse d’accostage pendant la phase de descente de la barre:
1 - Mettre le DIP1 sur ON, la Del rouge DL1 commence à clignoter.
2 -  Appuyer et maintenir appuyée la touche PROG.(le mouvement exécuté en présence de quelqu’un ouvre-stop-ferme-stop-etc.) Avec la Del verte DL3 allumée, la barre s’ouvre. Avec la Del 

rouge DL4 allumée, la barre se ferme.
3 - Effectuer l’étalonnage de la vitesse de ralentissement:
 - Positionner le  trimmer LOW SPEED au minimum
 - Appuyer et maintenir appuyée la touche PROG
 - Vérifier l’activation de la vitesse de ralentissement en proximité du fin de course LSSC et LSSO (environ 30 avant d’arriver à la fin de la course)
 - Régler le trimmer LOW SPEED.
  ATTENTION: Vérifier que le moteur ait assez de force pour déplacer la barre en fermeture. Dans le cas contraire augmenter la valeur configurée sur le trimmer jusqu’à atteindre la condition 

optimale de fonctionnement.
  ATTENTION: Dans les zone sujettes à températures particulièrement rigides, tourner le trimmer en sens horaire de 5° en plus par rapport à la valeur normale, ou bien appliquer la sonde 

PROBE en option (cod. ACG4666) pour réchauffer le moteur.
4 – A la fin du contrôle remettre DIP en position OFF=> la DEL DL1 s’éteint signalant ainsi la sortie du contrôle.
N.B.: Pendant ce contrôle la côte et les photocellules ne sont pas actives.

PROGRAMMATION DES TEMPS  (Temps de fonctionnement et Temps d’attente avant d’avoir la fermeture automatique réglés à l’usine à 10 secondes chacun)
1 – Fermer complètement la barrière.
2 - Mettre le Microrupteur DIP 2 sur ON, la Del rouge DL1 commence à clignoter.
3 - Appuyer et relâcher la touche PROG. La barre ouvre.
4 -  Une fois atteinte la complète ouverture, la barre s’arrête et s’active le compte du temps d’attente avant la fermeture automatique (max 5 minutes) (10 secondes par défaut réglé à l’usine).
5 -  Quand le temps de pause avant la fermeture automatique est suffisant, ou bien dans le cas qu’il ne soit pas nécessaire, appuyer un instant la touche PROG.
6 -  La barrière se ferme et au même instant la Del rouge DL1 s’arrête de clignoter en signalant la sortie de la procédure d’apprentissage. A partir de ce moment les sécurités ou les autres 

commandes de la barrière fonctionneront normalement (inversions, stop, alarmes etc.). La fermeture de la barre sera effectuée en modalité rapide et en proximité de la fermeture complète 
ralentira selon ce qui est configuré sur le trimmer LOW SPEED.

7 - Repositionner DIP 2 sur OFF.
8 - Fin de la procédure.

PENDANT LA PROGRAMMATION LES SECURITES SONT ACTIVES ET LEUR INTERVENTION ARRETE LA PROGRAMMATION (LA DEL DL1 QUI CLIGNOTAIT RESTE FIXE).
POUR REPETER LA PROGRAMMATION POSITIONNER LE DIP 2 SUR OFF, FERMER LA BARRE AU MOYEN DE LA PROCEDURE D’ETALONNAGE DU RALENTISSEMENT DU MOTEUR ET 
REPETER LA PROGRAMMATION DECRITE CI-DESSUS. 

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (pour PARK-CRX)
1 - Placer DIP 1 sur ON et successivement le DIP 2 sur ON => la led DL1 clignotera pendant 10 secondes.
2 -  Appuyer sur la touche de la télécommande (normalement, le canal A) dans les 10 secondes. Si la télécommande est correctement mémorisée, la led DL9 (verte) émet un clignotement.
3 - Le temps de programmation des codes se renouvelle automatiquement pour pouvoir mémoriser la télécommande suivante.
4 - Pour terminer la programmation, laisser s’écouler 10 sec., ou bien appuyer pendant un instant sur le bouton PROG. => la led DL1 arrêtera de clignoter.
5 - Replacer DIP 1 sur OFF et DIP 2 sur OFF.



Εισάγετε κατακόρυφα την πλάκα και το μουαγιέ στον άξονα εφελκυσμού RAPID και στερεώστε με τη βίδα του.

Εισάγετε τα ελατήρια ζυγοστάθμισης (αν δεν έχουν μπει από το εργοστάσιο)

Αποσυμπλέξτε το φράγμα για να μετακινήσετε με το χέρι την πλάκα. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήστε το κλειδί RIB και στρέψτε το με το χέρι δεξιόστροφα μέχρι τον αναστολέα.

Ρυθμίστε τις βίδες που ακουμπούν στους μηχανικούς αναστολείς και ασκώντας ελαφριά 
πίεση από τη βέργα, πιέζονται ελαφρά.

Οι ηλεκτρικοί αναστολείς ρυθμίζονται στο εργοστάσιο.

Προχωρήστε στις ηλεκτρικές συνδέσεις (ο κινητήρας και οι ηλεκτρικοί αναστολείς 
συνδέονται στο εργοστάσιο).

Οι είσοδοι των Φωτοκύτταρων και τον Άκρων έχουν συνδεθεί στο εργοστάσιο. Αν 
χρησιμοποιήσετε αυτά τα αξεσουάρ, αφαιρέστε τις αντίστοιχες γέφυρες.
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TIMER PER TENERE APERTA LA 
BARRIERA

LSC

LSO

LSSC

LSSO

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΑΚΡΟ

12 Vdc max 0,5A για ΑΞΕΣΟΥΑΡ

12 Vdc max 0,5A για AUTOTEST ΑΝΑ ΠΛΕΥΡΑ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ RAPID CON PARK-CRX

ΚΕΡΑΙΑ - χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό 
καλώδιο RG58

LSC - Αναστολέας τέλους κλεισίματος
LSΟ - Αναστολέας τέλους ανοίγματος
LSS - Αναστολέας αρχής επιβράδυνσης στο κλείσιμο
LSΟ - Αναστολέας αρχής επιβράδυνσης στο άνοιγμα



Μικροδιακόπτες στο ON Μικροδιακόπτες στο OFF

DIP3 Ενεργοποιημένο το αυτόματο κλείσιμο Απενεργοποιημένο το αυτόματο κλείσιμο

DIP4 Αυτόματος έλεγχος ραδίου Έλεγχος ραδίου Βήμα Βήμα

DIP5 Έλεγχος αυτόματου κουμπιού Κ Έλεγχος κουμπιού Κ σε λειτουργία Βήμα Βήμα

DIP6 Λειτουργία στον τρόπο PARK Λειτουργία στον τρόπο NORMALE

DIP7 Διαχείριση μαγνήτη λόγω εμπλοκής βέργας Διαχείριση φωτός μέσω προαιρετικών καρτών ACQ9080 ή ACQ9081

DIP8 το πλήκτρο ΑΝΟΙΓΜΑ 2 μένει πάντα ενεργό το πλήκτρο ΑΝΟΙΓΜΑ 2 ενεργοποιείται μόνο αν δεν υπάρχει μέσο σε αισθητήρα μαγνήτη συνδεδεμένο στο TLC 
(Traffic Light Control)

DIP9 TEST έλεγχος πλευράς ενεργός TEST έλεγχος πλευράς μη ενεργός

DIP10 μετά το black-out - Η μπάρα κλείνει αν δεν έχει κλείσει εντελώς μετά το black-out - Η μπάρα παραμένει ανοιχτή στο σημείο που έγινε το black-out

DIP11 - Φράγματα RAPID (ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ !)

DIP12 - OFF

DIP13 Διακοπτόμενη τροφοδοσία (Default) Σταθερή τροφοδοσία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΚΑΡΤΑ PARK ΜΕΣΩ ΤΟΥ DIP 6 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ Ή ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΑΝ DIP 6 OFF - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 2, OK CLOSE ΚΑΙ TLC (Traffic Light Control) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ.
ΑΝ DIP 6 OΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARK
 ΌΛΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ

DIP 7 - Αν δεν έχει συνδεθεί κανένα αξεσουάρ θέστε το DIP στο OFF.

DIP 14 DIP 15 DIP16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΣΕ ΦΡΑΓΜΑ

OFF ON OFF RAPID PARK

OFF OFF OFF RAPID S με βέργα των 3 m κωδ. ACG8501

OFF OFF ON RAPID S με βέργα των 4 m κωδ. ACG8502

ON OFF ON RAPID S με βέργα των 5 m κωδ. ACG8503

ON OFF OFF RAPID N

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  (Ταχύτητα χωρίς επιβράδυνση - τρίμερ ρυθμισμένο στο μέγιστο από το εργοστάσιο)
Αν το επιθυμείτε μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα προσέγγισης κατά τη φάση καθόδου της βέργας.
1 - Θέστε το DIP1 στο ON, η κόκκινη λυχνία DL1 αρχίζει να αναβοσβήνει.
2 -  Πατήστε και διατηρήστε πατημένο το κουμπί PROG (η κίνηση που διεξάγετε από τον άνθρωπο που υπάρχει εκεί, ανοίγει-στοπ-κλείνει-στοπ-ανοίγει-κλπ). Με την πράσινη λυχνία DL3 

αναμμένη, η μπάρα ανοίγει. Με την κόκκινη λυχνία DL4 αναμμένη, η μπάρα κλείνει.
3 - Ρυθμίστε την ταχύτητα επιβράδυνσης:
 - Θέστε το τρίμερ LOW SPEED στο ελάχιστο
 - Πατήστε και διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο PROG.
 -  Βεβαιώστε την ταχύτητα επιβράδυνσης όταν φτάσει στον αναστολέα LSSC και LSSO (περίπου 30 πριν φτάσει στο τέλος της διαδρομής)
 - Ρυθμίστε το τρίμερ LOW SPEED 
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει αρκετή δύναμη για τη μετακίνηση της πλάκας στο κλείσιμο. Στην αντίθετη περίπτωση αυξήστε την τιμή που έχει ρυθμιστεί στο τρίμερ μέχρι να 
επιτευχθει η βέλτιστη δυνατή κατάσταση λειτουργίας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιοχές με θερμοκρασίες ιδιαίτερα σκληρές, στρέψτε το τρίμερ δεξιόστροφα κατά 5 στο pi σε σχέση με την κανονική τιμή ή εφαρμόστε τον αισθητήρα PROBE προαιρετικά 
(κωδ. ACG4666) για να θερμάνετε τον κινητήρα.

4 - Στο τέλος του ελέγχου θέστε το DIP1 στη θέση OFF => η λυχνία DL1 σβήνει επισημαίνοντας την έξοδο από τον έλεγχο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ  (Χρόνος λειτουργίας και χρόνος αναμονής πριν να ρυθμιστεί το αυτόματο κλείσιμο στο εργοστάσιο σε 10 sec το καθένα)
1 - Κλείστε εντελώς το φράγμα.
2 - Θέστε το μικροδιακόπτη DIP1 στο ON, η κόκκινη λυχνία DL1 αρχίζει να αναβοσβήνει.
3 - Πατήστε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί PROG. Η μπάρα ανοίγει.
4 -  Μόλις ανοίξει εντελώς, η μπάρα σταματά και ενεργοποιείται η μέτρηση του χρόνου αναμονής πριν το αυτόματο κλείσιμο (max 5 λεπτά) (10 sec default από το εργοστάσιο).
5 -  Όταν ο χρόνος στάσης πριν από το αυτόματο κλείσιμο είναι αρκετός ή στην περίπτωση που δεν είναι απαραίτητα, πατήστε για μια στιγμή το κουμπί PROG.
6 -  Το φράγμα κλείνει και την ίδια στιγμή, η κόκκινη λυχνία DL1 σταματά να αναβοσβήνει επισημαίνοντας την έξοδο από τη διαδικασία εκμάθησης. Από τη στιγμή αυτή οι ασφάλειες ή οι άλλοι 

έλεγχοι του φράγματος θα λειτουργήσουν κανονικά (αντίστροφα, στοπ, συναγερμοί κλπ). Το κλείσιμο της μπάρας θα γίνει με γρήγορο τρόπο και κοντά στο συνολικό κλείσιμο επιβράδυνσης 
βάσει όσων  έχουν ρυθμιστεί στο trimmer LOW SPEED.

7 - Επανατοποθέτηση του DIP 2 στο OFF.
8 - Τέλος διαδικασίας.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (Η ΛΥΧΝΙΑ DL1 ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕ ΤΩΡΑ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ) ΣΤΑΘΕΡΑ).
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ DIP 2 ΣΤΟ OFF, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΜΠΑΡΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ρ’ΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ (για το PARK-CRX)
1 – Τοποθετήστε το DIP 1 στο ΟΝ και στην συνέχεια το DIP 2 στο ON => το led DL1 θα αναβοσβήσει για 10 δευτερόλεπτα.
2 –  Πιέστε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου (συνήθως το κανάλι Α) μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Αν το τηλεχειριστήριο αποθηκευτεί σωστά, το led DL9 (πράσινο) θα ανάψει μια φορά.
3 – Ο χρόνος προγραμματισμού των κωδικών ανανεώνεται αυτόματα για να μπορέσετε να προγραμματίσετε το επόμενο τηλεχειριστήριο.
4 –  Για να τελειώσετε τον προγραμματισμό αφήστε να περάσουν 10 δευτερόλεπτα ή πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο PROG. => το led DL1 θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
5 - Επαναφέρετε το DIP 1 στο OFF και το DIP 2 στο OFF.



Die Stange mit ihrer Nabe vertikal in die Antriebswelle von RAPID einsetzen und mit der beigestellten Schraube befestigen.

Die Ausgleichfedern einsetzen (falls nicht schon werkseitig eingesetzt).

Die Schranke entsperren, um die Stange manuell bewegen zu könne. Dazu den beigestellten 
Schlüssel RIB verwenden und im Uhrzeigersinn manuell bis zum Anschlag drehen.

Die auf den mechanischen Feststellern anliegenden Schrauben so einregulieren, dass die 
Feststeller durch einen leichten Stangendruck leicht gedrückt sind.

Die elektrischen Endschalter sind bereits werkseitig eingestellt.

Die elektrischen Anschlüsse fertigen (der Motor und die elektrischen Endschalter werden 
werkseitig angeschlossen).

Die Eingänge der Fotozellen und Sicherheitsflanken sind werkseitig verbrückt. Bei 
Verwendung dieser Zubehöre sind die entsprechenden Brücken zu entfernen.
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TIMER, DER DIE SCHRANKE 
GEÖFFNET HÄLT

LSC

LSO

LSSC

LSSO

SICHERHEITSFLANKE

12 Vdc max 0,5A für ZUBEHÖR

12 Vdc max 0,5A für AUTOTEST SICHERHEITSFLANKE

VEREINFACHTE ANLEITUNGEN FÜR RAPID MIT PARK-CRX

ANTENNE –  ein koaxiales Kabel RG58 
verwenden

LSC  - Endschalter für Schließende
LSO  - Endschalter für Öffnungsende
LSSC  - Endschalter für Verlangsamungsbeginn beim Schließen
LSSO  - Endschalter für Verlangsamungsbeginn beim Öffnen



Mikroschalter auf ON Mikroschalter auf OFF

DIP3 Automatisches Schließen aktiviert Automatisches Schließen nicht aktiviert

DIP4 Funksteuerung Automatik Funksteuerung Schrittbetrieb

DIP5 Schaltung Drucktaste K Automatik Schaltung Drucktaste K Schrittbetrieb

DIP6 Betriebsmodus: PARK Betriebsmodus: NORMAL

DIP7 Magnetverwaltung für Stangensperre Verwaltung  Beleuchtung über optionale Karten ACQ9080 oder ACQ9081

DIP8 Taste ÖFFNUNG 2 stets aktiviert Taste ÖFFNUNG 2 nur aktiviert, wenn kein Fahrzeug auf magnetischem Sensor erfasst, der an TLC (Traffic Light 
Control) angeschlossen ist.

DIP9 TEST Monitorüberwachung Sicherheitsflanke aktiviert TEST Monitorüberwachung Sicherheitsflanke nicht aktiviert

DIP10 Nach einem Blackout – Die Schranke schießt, falls sie nicht ganz 
geschlossen ist

Nach einem Blackout – Die Schranke bleibt an der Stelle stehen, an der sich das Blackout ereignet hat

DIP11 - Schranken RAPID (NICHT BERÜHREN !)

DIP12 - OFF

DIP13 Intermittierende Versorgung (Default) Fixe Versorgung

ACHTUNG: DIE KARTE PARK AKTIVIERT ODER DEAKTIVIERT MIT DEM DIP 6 EINIGE SCHALTUNGEN; DAHER BITTE BEACHTEN:
WENN DIP 6 OFF – NORMAL-BETRIEB 
 DIE SCHALTUNGEN ÖFFNUNG 2, OK CLOSE UND TLC (Traffic Light Control) SIND NICHT AKTIV.
WENN DIP 6 ON – PARK-BETRIEB
 ALLE SCHALTUNGEN SIND AKTIVIERT.

DIP 7 - Wenn keines der beiden Zubehöre angeschlossen ist, den DIP auf OFF stellen.

DIP 14 DIP 15 DIP16 VERWALTUNG DER SCHRANKENVERLANGSAMUNG

OFF ON OFF RAPID PARK

OFF OFF OFF RAPID S mit 3 m-Stange Code ACG8501

OFF OFF ON RAPID S mit 4 m-Stange Code  ACG8502

ON OFF ON RAPID S mit 5 m-Stange Code  ACG8503

ON OFF OFF RAPID N

EICHUNG DER MOTORVERLANGSAMUNG (Geschwindigkeit nicht verlangsamt – Timer werkseitig auf Höchstwert eingestellt) 
Falls gewünscht, kann die Anlehngeschwindigkeit in der Senkphase der Stange eingestellt werden .
1 - DIP1 auf ON stellen, die rote Led DL1 beginnt zu blinken.
2 -  Die Drucktaste PROG drücken und gedrückt halten (die Bewegung erfolgt mit Mann anwesend, Öffnen-Stopp-Schließen-Stopp-Öffnen-usw.). Wenn die grüne Led DL3 leuchtet, öffnet die 

Schranke. Wenn die rote Led DL4 leuchtet, schließt die Schranke.
3 - Die Eichung der Verlangsamungsgeschwindigkeit vornehmen:
 - Den Trimmer LOW SPEED auf den Mindestwert positionieren
 - Die Drucktaste PROG drücken und gedrückt halten
 -  Prüfen, das die Geschwindigkeitsverlangsamung aktiviert wird, sobald die Endschalter LSSC und LSSO erreicht werden (etwa 30° vor Erreichen des Hubendes)
 - Den Trimmer LOW SPEED einregulieren.
  ACHTUNG: Prüfen, dass der Motor genug Kraft besitzt, um die Stange beim Schließen zu bewegen. Wenn nicht, ist der auf dem Trimmer eingestellte Wert zu erhöhen, bis der optimale 

Betriebszustand erreicht wird.
  ACHTUNG: In Bereichen mit besonders strengen Temperaturen den Trimmer im Uhrzeigersinn um 5° mehr als der Normalwert drehen, oder die Optionssonde PROBE (Art. ACG4666) 

anbringen, um den Motor aufzuwärmen.
4 - Nach Abschluss der Kontrolle, den DIP1 wieder auf OFF stellen => Die Led DL1 erlischt und weist so auf das Verlassen der Kontrolle hin.
WICHTIG: Während dieser Kontrolle sind die Sicherheitsflanke und die Fotozellen nicht aktiv.

PROGRAMMIERUNG DER ZEITEN (Betriebszeit und Wartezeit vor dem automatischen Schließen, werkseitig jeweils auf 10 Sekunden eingestellt)
1 - Die Schranke komplett schließen.
2 - Den Mikroschalter DIP 2 auf ON stellen, die rote Led DL1 beginnt zu blinken.
3 - Die Drucktaste PROG drücken und wieder freisetzen. Die Schranke öffnet.
4 -  Wenn die Schranke komplett geöffnet ist, stoppt sie und die Zählung der Wartezeit bis zum automatischen Schließen läuft an (max. 5 Minuten) (10 Sekunden Default werkseitig eingestellt).
5 -  Falls die Pausezeit vor dem automatischen Schließen genügt oder falls nicht notwendig, einen Augenblick auf die Drucktaste PROG drücken.
6 -  Die Schranke schließt und im gleichen Moment hört die rote Led DL1 auf zu blinken, um darauf hinzuweisen, dass die Lernprozedur abgeschlossen ist. Von diesem Moment an funktionieren 

die Sicherungen und die sonstigen Schaltungen der Schranke normal (Umkehr, Stopp, Alarme, usw.). Das Schließen der Schranke erfolgt im Schnellmodus und die Schranke wird kurz vor 
dem kompletten Schließen je nach der auf dem Trimmer LOW SPEED erfolgten Einstellung verlangsamen.

7 - DIP 2 wieder auf OFF stellen.
8 - Ende der Prozedur.
WÄHREND DER PROGRAMMIERUNG SIND DIE SICHERUNGEN AKTIV, SODASS IM FALLE IHRES ANSPRECHENS DIE PROGRAMMIERUNG GESTOPPT WIRD (DIE LED DL1 BLINKT NICHT 
MEHR SONDERN BLEIBT FEST EINGESCHALTET).
UM DIE PROGRAMMIERUNG ZU WIEDERHOLEN, DEN DIP 2 AUF OFF STELLEN, DIE SCHRANKE LAUT PROZEDUR “EICHUNG DER MOTORVERLANGSAMUNG“ SCHLIESSEN UND DIE 
OBEN BESCHRIEBENE PROGRAMMIERUNG WIEDERHOLEN.

PROGRAMMIERUNG DER FERNSTEUERUNG (für PARK-CRX)
1 - DIP 1 auf ON stellen und dann DIP 2 auf ON => stellen, die Led DL1 blinkt 10 Sekunden lang.
2 -  Innerhalb von 10 Sekunden die Taste der Fernsteuerung drücken (normalerweise Kanal A). Wenn die Fernsteuerung korrekt gespeichert wird, blinkt die Led DL9 (GRÜN) kurz.
3 - Die Programmierungszeit der Codes wird automatisch erneuert, um die folgende Fernsteuerung speichern zu können.
4 - Zur Beendigung der Programmierung 10 sec vergehen lassen oder kurz den Taster PROG. => drücken; die Led DL1 hört auf zu blinken.
5 - DIP 1 wieder auf OFF und DIP 2 wieder auf OFF stellen.



Ввести вертикально штангу с узлом в вал буксировки RAPID и крепить комплектным винтом. 

Установить пружины (если еще не установлены на заводе). 

Разблокируйте ограждение для перемещения штанги вручную. Для этого использовать 
комплектный ключ RIB, вручную повернуть его по часовой стрелке до упора. 

Отрегулируйте винты, которые опираются на механические стопоры так, чтобы они 
оказывали некоторое давление на штангу, они слегка нажаты. 

Электрические концевые выключатели уже отрегулированы на заводе. 

Осуществить электрические соединения (двигатель и электрические концевые 
выключатели подсоединяются на заводе). 

Входы фотоэлементов и борта замкнуты на заводе. Если вы используете эти аксессуары, 
удалите перемычки.
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ПОШАГОВО

СТОР

ЗАКРЫВАЕТ

ОТКРЫВАЕТ 1

СВЕТОДИОД

ЗУММЕР ОПЛЕТКА АНТЕННЫ
ВХОД

МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК
ВЫХОД

R=2K2

ТАЙМЕР ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 
ОГРАЖДЕНИЯ

LSC

LSO

LSSC

LSSO

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ БОРТ

12 Вdc макс 0,5A для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

12 Вdc макс 0,5A для АВТОТЕСТА ДЛЯ РЕБРА

КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ RAPID С PARK-CRX

АНТЕННА –  использовать соосный 
кабель RG58

LSC - Концевой выключатель окончания закрытия
LSO - Концевой выключатель окончания открытия
LSSC - Концевой выключатель начала замедления при закрытии
LSSO - Концевой выключатель начала замедления при отурытии



Микровыключатели   на ВЫК Микровыключатели  на ВЫКЛ

DIP3 Автоматическое закрытие включено Автоматическое закрытие не включено

DIP4 Радиоуправление автоматическое Радиоуправление Пошаговое

DIP5 Кнопка K автоматическая Кнопка K в режиме Пошагово

DIP6 Функционирование в режиме PARK Функционирование в режиме НОРМАЛЬНЫЙ

DIP7 Управление магнитом для блокировки штанги Управление подсветкой с помощью опционных плат ACQ9080 или ACQ9081

DIP8 кнопка ОТКРЫТИЕ  2 всегда подключена кнопка ОТКРЫТИЕ  2 всегда подключена , только если нет транспортного средства на 
магнитном датчике, подсоединенном к TLC (Traffic Light Control)

DIP9 ТЕСТ мониторинга борта подключен ТЕСТ мониторинга борта не подключен

DIP10 после отключения энергии  - Шлагбаум закрывается, если полностью не закрыт после отключения энергии  - Шлагбаум останавливается в точке нахождения в момент 
отключения энергии

DIP11 - Ограждения RAPID (НЕ  ДОТРАГИВАТЬСЯ !)

DIP12 - OFF

DIP13 Прерывистое питание (По умолчанию) Постоянное питание

ВНИМАНИЕ: ПЛАТА PARK ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DIP 6 ВКЛЮЧАЕТ ИЛИ НЕТ НЕКОТОРЫЕ КОМАНДЫ, ПОЭТОМУ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:
ЕСЛИ DIP 6 ВЫКЛ – НОРМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
 КНОПКИ ОТКРЫТИЕ 2, ЗАКРЫТЬ OK И TLC (Traffic Light Control) НЕ АКТИВНЫ.
ЕСЛИ DIP 6 ВКЛ - ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ PARK
 ВСЕ КНОПКИ АЕТИВНЫ

DIP 7 – Если ни один из аксессуаров не подсоединен, установить DIP на ВЫКЛ.

DIP 14 DIP 15 DIP16 УПРАВЛЕНИЕ ЗАМЕДЛЕНИЕМ ДЛЯ БАРЬЕРА

OFF ON OFF RAPID PARK

OFF OFF OFF RAPID S со штангой  3 м код. ACG8501

OFF OFF ON RAPID S со штангой  4 м код.. ACG8502

ON OFF ON RAPID S со штангой   5 м код.. ACG8503

ON OFF OFF RAPID N

КАЛИБРОВКА ЗАМЕДЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (скорость не снижается - триммер установлен на максимум на заводе)
При желании можно отрегулировать скорость бортования во время спуска штанги. 
1 - Установить DIP1 на ВЫК, красный светодиод DL1 начинает мигать. 
2 - Нажмите и удерживайте кнопку PROG (движение выполняемое в присутствии человека, открыть-стоп-закрыть- стоп -открыть-и т.д.). Зеленый светодиод DL3 горит, шлагбаум 
открывается. Красный DL4 горит, шлагбаум закрывается. 
3 - Выполнить калибровку скорости замедления: 
- Позиционировать триммер LOW SPEED на минимум
- Нажмите и удерживайте кнопку PROG 
- Проверить активацию скорости замедления для достижения концевых выключателей  LSSC ed LSSO (около 30 до конца пробега) 
- Отрегулируйте триммер LOW SPEED. 

ВНИМАНИЕ:  Убедитесь, что двигатель имеет достаточно мощности для перемещения штанги при закрытии. В противном случае,увеличить заданное значение оптимального 
функционирования. 

ВНИМАНИЕ:  В районах, подверженных особенно низким температурам, повернуть триммер по часовой стрелке, больше на 5 п. обычного значения, или использовать 
факультативный зонд PROBE (код ACG4666) для разогрева двигателя. 

4 – По окончании контроля снова установить  DIP1 на OFF => Светодиод DL1 выключается с указанием выхода из проверки. 
NB: В ходе этой проверки борт и фотоэлементы не активны.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ (Рабочее время и время ожидания до автоматического закрытия регулируется на заводе на 10 секунд каждый) 
1 - Закрыть барьер полностью. 
2 - Установить микропереключатель DIP 2 на ВЫКЛ, красный светодиод DL1 начинает мигать. 
3 - Нажмите и отпустите кнопку PROG. Штанга открывается. 
4 -  После полного открытия штанга останавливается, и включается время ожидания до автоматического закрытия (5 минут максимум) (по умолчанию 10 секунд, установленные на 

заводе). 
5 - Когда время паузы до автоматического закрытия достаточно, или если этого не требуется, нажмите один раз на кнопку PROG. 
6 -  Барьер закроется, и сразу же красный индикатор DL1 перестанет мигать указывая на выход из процедуры принятия. С этого момента устройства безопасности или другие органы 

управления барьером будут функционировать нормально (инверсии, стоп, сигнализация и т.д.). Закрытие барьера осуществляется в быстром режиме и вблизи точки полного 
закрытия замедлиться в зависимости от настройки триммера LOW SPEED. 

7 – Снова установить DIP 2 на OFF. 
8 - Окончание процедуры. 
ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ АКТИВНЫ И ИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (МИГАЮЩИЙ СВЕТОДИОД DL1 
ИЗ МИГАЮЩЕГО ГОРИТ ПОСТОЯННЫМ СВЕТОМ). 
ЧТОБЫ ПОВТОРИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, УСТАНОВИТЬ DIP 2 НА OFF, ЗАКРЫТЬ ШЛАГБАУМ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОЦЕДУРУ КАЛИБРОВКА ЗАМЕДЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И 
ПОВТОРИТЬ ОПИСАННЫЕ ВЫШЕ ОПЕРАЦИИ.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (для PARK-CRX)
1 - Позиционировать DIP 1 на ON (ВКЛ.), а затем DIP 2 на ON (ВКЛ.) => светодиод DL1 будет мигать на протяжении 10 секунд.
2 – Нажать клавишу пульта дистанционного управления (обычно канал A) в течение 10 секунд. Если пульт дистанционного управления сохранен в памяти соответствующим 
образом, светодиод DL9 (зелёный) мигает.
3 – Время программирования кодов обновляется автоматически для возможности сохранения в памяти следующего пульта дистанционного управления.
4 – Для завершения программирования подождать 10 сек., или нажать кнопку PROG. => светодиод DL1 перестаёт мигать.
5 – Вновь позиционировать DIP 1 на OFF (ВЫКЛ.) и DIP 2 на OFF (ВЫКЛ.).
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PARK-CRX�Ǖž�RAPID�ȮŽ�ǀƭ ȿƉƃž�ȝƾƵƸƴƯů

RG58�ȤǞƇƵŽȚ�ǋƇƄƵŽȚ�ǚƃƳŽȚ�ǚƵƯƄŴȚ�&�ǠǣȚǞƀ
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�ƞƲƇƴƓȚ�ǜž�ǋŲȖ�ǚƸǧǞů�ǛƄƁ�ǛŽ�ȚȣȘ�ȆOFF�ǀƸƯǤȶ�Ǡź��DIP�ǕǤ����6;B��

DIP 14DIP 15DIP16ǎűƾƇŽȚ�ƻŶƾƃů�ȜȤȚȢȘ
OFFONOFFRAPID PARK

OFFOFFOFFACG8501 ǎžǍŽȚ Ȇȳ 3 ǀǤȤƾŸ Ǖž RAPID S

OFFOFFONACG8502 ǎžǍŽȚ Ȇȳ 4 ǀǤȤƾŸ Ǖž RAPID S

ONOFFONACG8503 ǎžǍŽȚ Ȇȳ 5 ǀǤȤƾŸ Ǖž RAPID S

ONOFFOFFRAPID N

��ǀǤȤƾƯŽȚ�ȪǞƃƀ�ȔƾƶŰȖ�ǀŸǍƉŽȚ�ǚƁǋƯů�ǜƳƚ��ǕƶƫƓȚ�ǜž�ǟƫŻǈȚ�ǋƑȚ�ǟƴŸ�ȪǞƃƬž�ǁȿŻƻƓȚ�&�ǀƂŶƾƃƄž�ǍƸŹ�ǀŸǍƉŽȚ��ȱǍƤȚ�ƻŶƾƃů�ȜǍƁƾƯž
�ǒƸžǞŽƾŮ�ǍƵŲǈȚ�ȔǞƬŽȚ�ȖǋƃƁ�ǙŽȣ�ǋƶŸ�ȆON�ǟƴŸ�DIP1�ǕǤ�1-

�ǀǤȤƾƯŽȚ�ǘƴưůȶ�ȆDL4�ǚƯƪƁ�ǍƵŲȖ�ȔǞƬŽȚ�ȴǞƳƁ�ƾžǋƶŸ��ǀǤȤƾƯŽȚ�ǉƄƱůȶ�ȆDL3�ǚƯƪƁ�ǍƬųȖ�ȔǞƬŽȚ�ȴǞƳƁ�ƾžǋƶŸ��ǊŽȖ�ǉƄź�ǗŻǞů�ǘƴŹ�ǗŻǞů�ǉƄź�ȆǀƁȶǋƁ�ǀƸƴƵŸ���PROG�ȿ ȤǎŽȚ�ǟƴŸ�ȤȚǍƵƄŴƾŮ�ǓưǤȚ��2-
�ǠŽƾƄŽȚ�ǞƇƶŽȚ�ǟƴŸ�ƻŶƾƃƄŽȚ�ǀŸǍŴ�ǓƃǤȚ�3-
�ǟſȢǈȚ�ǋƑȚ�ǟƴŸ�>AI�EB776�ǁȿŻƻƓȚ�ǕǤ���

��PROG�ȿ ȤǎŽȚ�ǟƴŸ�ȤȚǍƵƄŴƾŮ�ǓưǤȚ��
��ȪǞƪŽȚ�ǀƁƾƷƶŽ�ȲǞǧǞŽȚ�ǚƃŻ�30�ƾƃƁǍƲů��>EEA�ȶ�>EE5�ȴƾžǈȚ�ǠůȚȢȖ�ǟŽȘ�ȲǞǧǞŽȚ�ǋƶŸ�ƻŶƾƃƄŽȚ�ǀŸǍŴ�ǚƸưƪů�ǜž�ǘƲƎ��

��>AI�EB776�ǁȿŻƻž�ȲȿǋŸ��

�ǚƵƯŽȚ�ȪȶǍŵ�ǚƬźȖ�ǟƴŸ�ȲǞƫƑȚ�ǀƁƾŹ�ǟŽȘȶ�ǁȿŻƻƓȚ�ǟƴŸ�ǀŶǞƃƬƓȚ�ǀƵƸƲŽȚ�ȢȥȖ�ȆǙŽȣ�ǜž�ǏƳƯŽȚ�ǟƴŸ��ǘƴưŽȚ�ǋƶŸ�ǀǤȤƾƯŽȚ�ǙƁǍƇƄŽ�ǀƸźƾƳŽȚ�ȜǞƲŽȚ�ǝƁǋŽ�ȱǍƤȚ�ȴȖ�ǜž�ǘƲƎ��ǝƸƃƶů

�ȱǍƤȚ�ƞƈƉƄŽ��359�����ǎžǍŽȚ��ȸȤƾƸƄųǽȚ�BDA47�ȤƾƃƉƓȚ�ƿżȤ�ȶȖ�ǀƸƵŴǽȚ�ǀƵƸƲŽȚ�Ǖž�ǀſȤƾƲž�ȜȢƾƁȥ�5�ȤȚǋƲƙ�ǀŸƾƉŽȚ�țȤƾƲŸ�ȵƾƏƾŮ�ǁŻȿƻƓȚ�ǗŽ�ȆǀƸŴƾŻ�ȜȤȚǍƑȚ�ǀűȤȢ�ƾƷƸź�ȴǞƳů�ǠƄŽȚ�ǘŶƾƶƓȚ�Ǡź��ǝƸƃƶů
�ǀƃŻȚǍƓȚ�ǜž�ȟȶǍƒȚ�ǜŸ�ȲǋƁ�ƾƛ�DL1�ȔǞƬŽȚ�ƽƱƭƁ�Ì�OFF�ǀƸƯǤȶ�ǟŽȘ��DIP1�ǋŸȖ�ǀƃŻȚǍƓȚ�ǜž�ȔƾƷƄſǽȚ�ǋƶŸ�4-

�ǝƸƃƶů
�ǀŽƾ ȿƯź�ǍƸŹ�ȦƾƵƄŽȚ�ǎűȚǞŲȶ�ǀƸǣǞƬŽȚ�ƾƁǾƒȚ�ȴǞƳů�ȆǀƃŻȚǍƓȚ�ȵǌƀ�ȔƾƶŰȖ

ǁŻǞŽȚ�ǀƆžǍŮ
�ȜǋŲȚȶ�ǚƳŽ�ǠſȚǞŰ�10�ȤȚǋƲƙ�ǕƶƫƓȚ�Ǡź�ȴƾƄŶǞƃƬƓȚ�ǠƳƸůƾžǞůȶǈȚ�ǘƴưŽȚ�ǟƴŸ�ȲǞƫƑȚ�ǚƃŻ�ȤƾƮƄſǽȚ�Ȝǋžȶ�ǚƵƯŽȚ�Ȝǋž�

�ȹƾƸƴż�ǎűƾƑȚ�ǘƴŹȖ�1-
�ǒƸžǞŽƾŮ��DL1�ǍƵŲǈȚ�ȔǞƬŽȚ�ȖǋƃƁ�ǂƸƇŮ�ȆON�ǟƴŸ��6;B���ǘƸŻǋŽȚ�ȠƾƄƱƓȚ�ǕǤ�2-�

��ǀǤȤƾƯŽȚ�ǉƄƱů���PROG�ȤǎŽȚ�ǠųȤȖ�ǛŰ�ǓưǤȚ�3-�
��ǕƶƫƓȚ�Ǡź�ȪǞƃƬƓȚ�ǠǤȚǍƄźǽȚ�ǁŻǞŽȚ�ǠſȚǞŰ�10���ǘǣƾŻȢ�5�ǋŲ�ǟƫŻȖ��ǠƳƸůƾžǞůȶǈȚ�ǘƴưŽȚ�ǚƃŻ�ȤƾƮƄſǽȚ�ǁŻȶ�ǋŸ�ȖǋƃƁȶ�ǀǤȤƾƯŽȚ�ǗŻǞƄů�Ȇǚžƾż�ǚƳƪŮ�ǉƄƱŽȚ�ǀƸƴƵŸ�ǛƄů�ƾžǋƶŸ�4-

.PROG�ȿ ȤǎŽȚ�ǀƸſƾŰ�ȜǋƓ�ǓưǤȚ�ȆǠźƾż�ǍƸŹ�ȶȖ�Ǡźƾż�ǠƳƸůƾžǞůȶǈȚ�ǘƴưŽȚ�ǚƃŻ�ȤƾƮƄſǽȚ�ǁŻȶ�ȴƾż�ȚȣȘ�5-
�ǚƵƯŽȚ�Ǡź�ǎűƾƑƾŮ�ȷǍųǈȚ�ǛƳƇƄŽȚ�ȝȚȶȢȖȶ�ȴƾžǈȚ�ȝȚȶȢȖ�Ȗǋƃů�ǀƮƇƴŽȚ�ȵǌƀ�ǜž�ȔȚǋƄŮȚ��țƾƯƸƄŴǽȚ�ȝȚȔȚǍűȘ�ǜž�ȟȶǍƒȚ�ǟƴŸ�ȲǋƁ�ƾƛ�ȆǒƸžǞŽȚ�ǜŸ��DL1�ǍƵŲǈȚ�ȔǞƬŽȚ�ǗŻǞƄƁ�ǀƮƇƴŽȚ�ǏƱſ�Ǡźȶ�ȆǀǤȤƾƯŽȚ�ǘƴưů���
��ǕƶƫƓȚ�Ǡź�ǁŻƻƓȚ�ǟƴŸ�>AI�EB776�ȮŽȖ�ǓƃǤ�Ɩ�ƾž�ƿƉŲ�ȳƾů�ǚƳƪŮ�ǘƴưŽȚ�ǜž�țǍƄƲů�ȴȖ�ȲƾŲ�ƺƭƃů�ƾƵƶƸŮ�ȆǕƁǍŴ�ǚƳƪŮ�ǀǤȤƾƯŽȚ�ǘƴŹ�ǀƸƴƵŸ�ǛƄů���
����ƾƀǍƸŹȶ�ȝȚȤȚǌſȁȚȶ�ǗŻǞƄŽȚȶ�ǏƳƯŽȚ��ǛƮƄƶž�ǚƳƪŮ

.OFF�ǟƴŸ�ǋƁǋű�ǜž��6;B���ǕǤ���
�ȝȚȔȚǍűȁȚ�ǀƁƾƷſ�8-

��ǀƄŮƾƅŽȚ�ȜȔƾǤȁȚ�ǀŽƾŲ�ǟŽȘ�ǒƸžǞŽȚ�ǀŽƾŲ�ǜž��DL1�ȔǞƬŽȚ�ǚƲƄƶƁ��ȝȚȶȢǈȚ�ȵǌƀ�ǚųǋů�ǀŽƾŲ�Ǡź�ǀƆžǍƃŽȚ�ǀƸƴƵŸ�ǗŻǞƄůȶ�ǀŽƾ ȿƯź�ǀƁƾƵƑȚ�ȝȚȶȢȖ�ȴǞƳů�ȆǀƆžǍƃŽȚ�ǀƸƴƵŸ�ȔƾƶŰȖ
�ƾƲŮƾŴ�ǀƶƸƃƓȚ�ǀƆžǍƃŽȚ�ǀƸƴƵŸ�ǋŸȖ�ƾƀǋƯŮ�ǜžȶ�ȆȱǍƤȚ�ȔƾƭŮȘ�ȜǍƁƾƯž�ȝȚȔȚǍűƼŮ��ȳƾƸƲŽȚ�ȲǾų�ǜž�ǀǤȤƾƯŽȚ�ǘƴŹȖ�ǛŰ�ȆOFF�ǟƴŸ�6;B���ǕǤ�ȆǀƆžǍƃŽȚ�ǀƸƴƵŸ�ȜȢƾŸȁ

)XRC-PARK�ȥȚǍƭƴŽ��ǋƯŮ�ǜŸ�ǛƳƇƄŽȚ�ȜǋŲȶ�ǀƆžǍŮ�
�ȴȚǞŰ�10�ȜǋƓ�DL1�ȴƾƸƃŽȚ�Ǎŵƻž�ǒžǞƁ�� ��ǚƸưƪů��ON�Ǡź�6;B��ȶ��ǚƸưƪů��ON�ǕǤǞŽȚ�Ǡź�6;B���ǕǤ���1

�ǓƲź�ȜǋŲȚȶ�ȜǍƓ�ǍƬųǈȚ�ȴǞƴŽƾŮ�DL9�Ǎŵƻž�ǒžǞƁ�ȆǛƸƴƉŽȚ�ǚƳƪŽƾŮ�ǋƯŮ�ǜŸ�ǛƳƇƄŽȚ�ȜǋŲȶ�ǜƁǎƈů�ǀŽƾŲ�Ǡź��ȴȚǞŰ�10�ȲǾų��Ȗ�ȜƾƶƲŽȚ�ȜȢƾŸ��ǋƯŮ�ǜŸ�ǛƳƇƄŽȚ�ȜǋŲȶ�ǟƴŸ�ȢǞűǞƓȚ�ȠƾƄƱƓȚ�ǟƴŸ�ǓưǤȚ���2
�ǝƶƁǎƈƄŮ�ǀƸŽƾƄŽȚ�ǋƯŮ�ǜŸ�ǛƳƇƄŽȚ�ȜǋŲȶ�ȳǞƲů�ǂƸƇŮ�ƾȹƸǣƾƲƴů�ǎžǍŽȚ�ǀƆžǍŮ�ǁŻȶ�ǋƁǋƏ�ǛƄƁ��3

�ǒƸžǞŽȚ�ǜŸ�DL1�ǍŵƻƓȚ�ǗŻǞƄƁ�� �ȜǎƸűȶ�ȜǍƄƱŽ�PROG�Ȥȥ�ǟƴŸ�ǓưǤȚ�ȶȖ�ȴȚǞŰ�10�ȜǋƓ�ǍƮƄſȚ�ǀƆžǍƃŽȚ�ǀƸƴƵŸ�ȔƾƷſȁ��4
��ȯƾƲƁȁȚ��OFF�ǕǤȶ�ǟŽȘ�6;B��ȶ��ȯƾƲƁȘ��OFF�ǕǤȶ�ǟŽȘ�6;B���ǋŸȖ��5



ใส่แผงกัน้เข้าไปกับดมุล้อแนวตัง้ภายในเพลาขับเคลื่อน RAPID แล้วยึดดว้ยตะปูควงที่ ให้มา

ใส่สปรงิรกัษาสมดลุย์ (หากยังไม่ได้ ใส่มาจากโรงงาน)

ปล่อยแผงกัน้เพื่อแผงกัน้ดว้ยมือโดยให้ ใช้กุญแจ RIB ที่ ให้มาแล้วหมุนกุญแจตามเข็มนาฬิกาจนแน่น

ปรบัตะปูควงบนกลไกการหยุดโดยการกดมันเบาๆบนแผงกัน้ ตะปูควงจะถูกกดตดิลงไปอย่างเบาๆ

ระบบหยุดไฟฟ้าไดร้บัการตัง้คา่มาจากโรงงานแล้ว

การเช่ือมตอ่ระบบไฟฟ้า( โดยมอเตอรแ์ละอุปกรณ์ ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยน้ันประกอบมาจากโรงงานแล้ว)

ตวัรบัสัญญานแสงและรัว้น้ันประกอบมาจากโรงงานแล้ว หากท่านตอ้งการนํามาใช้ โปรดกรณุาถอดรัว้ออกมาก่อน
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+

_
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+

+
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D-

-

+

ตามขัน้ตอน

ตัวหยุด

ตัวปิด

ตัวเปิด1
สญัญาณไฟ

กริง่ การสวมใสส่ายอากาศ
การป้อนข้อมูล

เซ็นเซอรแ์ม่เหล็ก 
ผลลัพธ์ท่ีออกมา

R=2K2

ตัวตัง้เวลาสาํหรบัการเปิดแผงกัน้

LSC

LSO

LSSC

LSSO

ท่ีไวต่อการกระตุ้น

12 Vdc สูงสุด 0.5A สาํหรบัอุปกรณ์เสรมิ

12 Vdc สูงสุด 0.5A สาํหรบัตัวทดสอบการสมัผัสด้วยตนเอง

ข้อแนะนําอย่างง่ายสาํหรบั PARK-CRX

เสาอากาศ - ให้ใช้คู่สาย RG58 

LSC –ตัวหยุดการปิด 
LSO –ตัวหยุดการเปิด 
LSSC –ตัวหยุดระบบความเรว็ต่ําสาํหรบัการปิด 
LSSO –ตัวหยุดระบบความเรว็ต่ําสาํหรบัการเปิด



เปิดไมโครสวติช์ ปิดไมโครสวติช์

DIP3 ระบบปิดประตอูัตโนมัตทิํางาน ระบบปิดประตอูัตโนมัติไม่ทาํงาน

DIP4 คาํส่ังสัญญาณวทิยุอัตโนมัติ คาํส่ังสัญญาณวทิยุ-ตามขัน้ตอน

DIP5 คาํส่ัง K butt อัตโนมัติ คาํส่ังK butt -ตามขัน้ตอน

DIP6 โหมด จอด โหมดทั่วไป

DIP7 ระบบควบคมุแม่เหล็กสําหรบัคานกัน้ ระบบควบคุมไฟสญัญาณพรอ้มกับการด์ตัวเลือก ACQ9080 หรอืACQ9081

DIP8 ปุ่มเปิด2 ทํางานอยู่ตลอดเวลา ปุ่มเปิด2 ทํางานหากไม่มียานพาหนะใดที่เช่ือมตอ่แม่เหล็กเซ็นเซอรไ์ปยัง TLC (การควบคมุไฟสัญญานจารจร)

DIP9 ตวัทดสอบแถบความปลอดภัยในตวัทํางาน ตวัทดสอบแถบความปลอดภัยในตวัไม่ทาํงาน

DIP10 หลังจากไฟฟ้าดบั-แขนกัน้จะปิดลงมาจนสุดหากยังปิดไม่สนิท หลังจากไฟฟ้าดบั- แขนกัน้จะอยู่ในระดบัเดมิก่อนที่ไฟฟ้าจะดบั

DIP11 - แผงกัน้RAPID (ห้ามจับ)

DIP12 - OFF

DIP13 ตวัจ่ายไฟทํางานเป็นช่วงๆ (คา่มาตรฐาน) ตวัจ่ายไฟทาํงานคงที่

คําเตือน: โหมดจอดน้ันอาจทํางานหรอืไม่ทํางานขึน้อยู่กับคําสัง่ท่ีสง่ผ่าน DIP6: 
หากปิด DIP 6 –โหมดท่ัวไป
 คําสัง่ OPEN2, OK CLOSE และ TLC (การควบคุมสญัญาณไฟจราจร) ทํางาน 
ถ้าเปิด DIP 6 – โหมดจอด
 คาํส่ังทัง้หมดทํางาน

DIP-ถ้าอุปกรณ์เสรมิทัง้สองตวัถูกเช่ือมตอ่ ปิด DIP

DIP 14 DIP 15 DIP16 ตัวควบคุมแขนกัน้ให้ช้าลง
OFF ON OFF RAPID PARK
OFF OFF OFF RAPID S สาํหรบัแขนกัน้ความยาว 3 เมตร รหัส ACG8501
OFF OFF ON RAPID S สาํหรบัแขนกัน้ความยาว 4 เมตร รหัส ACG8502
ON OFF ON RAPID S สาํหรบัแขนกัน้ความยาว 5 เมตร รหัส ACG8503
ON OFF OFF RAPID N

การปรบัมอเตอรใ์ห้ช้าลง (ความเรว็จะไม่ลดลงเพราะแรงหมุนถูกตัง้ไวสู้งสุดจากโรงงาน)
ท่านสามารถปรบัความเรว็เมื่อแขนกัน้ลดตํา่ลงมาแล้ว
1.-เปิด DIP1 สัญญานไฟ DL1 สีแดงเริม่กระพรบิ
2.- กดปุ่ม PROG คา้งเอาไว ้(คูม่ือการทํางาน เปิด-หยุด-ปิด-หยุด-เปิด ฯลฯ) เมื่อสัญญานไฟ DL3 สีเขียวสวา่ง แขนกัน้จะเปิดขึน้ เมื่อสัญญานไฟ DL4 สีแดงสวา่ง แขนกัน้จะจะปิดลง
3.-ปรบัความเรว็ให้ช้าลง:
- ปรบัแรงหมุนไปที่ความเรว็ตํา่สูด
- กดปุ่ ม PROG คา้งเอาไว้
- ตรวจสอบความเรว็ที่ช้าลงเมื่อไปถึงอุปกรณ์การควบคมุความปลอดภัย LSSC และ LSSO (ประมาณ 30 ก่อนถึงจุดสิน้สุดของสโตรก) 
- ปรบัความเรว็ตํา่
 คําเตือน:  มั่นใจวา่มอเตอรม์ีกําลังไฟที่เพียงพอเพื่อเคลื่อนท่อนเหล็กเมื่อมีการปิด หากไม่มีกําลังไฟที่เพียงพอ ให้ปรบัเพิ่มโดยการตัง้ค่าบนตัวหมุนเพื่อรกัษาสภาพการทํางานให้เป็นไป

ตามความพอใจ
 คําเตือน:  ในกรณีที่อุณหภูมิตํา่ ให้หมุนตวัหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มคา่ไป 5 จุด ทางเลือกอื่นท่านสามารถใช้ตวัเลือก PROBE (รหัส ACG4666) เพื่อให้ความรอ้นแก่มอเตอร์
4 – เมื่อเสรจ็สิน้การควบคมุแล้ว ปิด DIP1 อีกครัง้ -> สัญญาณไฟ DL1 จะดบัลงเพื่อเป็นการยืนยัน
ข้อควรสงัเกต: ตัวสมัผัสและตัวรบัแสงจะไม่ทํางานระหวา่งการควบคุมน้ี

การตัง้โปรแกรมเวลา (เวลาในการทํางาน, เวลาในการก่อนท่ีการปิดอัตโนมัติจะทํางาน  ค่าท่ีตัง้จากโรงงานคือทุก 10 วนิาที) 
1.-ปิดแผงกัน้ให้สนิท
2.-เปิดไมโครสวติช์ DIP2 สัญญานไฟ DL1สีแดงจะเริม่กระพรบิ
3.-กดและปล่อยปุ่ม PROG แผงกัน้จะเปิดขึน้
4.–เมื่อเปิดขึน้จนสุดแล้ว แผงกัน้จะหยุดจากน้ันเวลารอก่อนที่การปิดอัตโนมัตจิะเริม่ขึน้ (สูงสุดคอื 5 นาที) (คา่มาตรฐานที่ตัง้จากโรงงาน:10 วนิาที) 
5.–หากเวลารอก่อนการปิดอัตโนมัตจิะเริม่ขึน้น้ันพอเพียงหรอืไม่ตอ้งการ ให้กดปุ่ม PROG คา้งไว ้1 วนิาที
6.- แขนกัน้จะปิดลงและสัญญาณไฟ DL1  สีแดงจะดบัลงเพื่อเป็นการยืนยันขัน้ตอนคาํส่ังทํางานในตวัไดสิ้น้สุดลงแล้ว ตอนนน้ีคาํส่ังอุปกรณ์ดา้นความปลอดภัยหรอืคาํส่ังแผงกัน้อื่นๆจะ

ทํางานตามปกต ิ(การสลับ หยุด กริง่เตอืนภัย ฯลฯ) แขนกัน้ปิดอย่างเรว็แตช้่าลงก่อนการปิดสนิท ตามคา่ความเรว็ตํา่ที่ตัง้เอาไว ้
7.-ปิด DIP2 
8.-จบขัน้ตอนการทาํงาน
อุปกรณ์รกัษาความปลอดภัยจะทํางานในระหวา่งการตัง้โปรแกรมและจะหยุดการตัง้โปรแกรมเม่ือเริม่ทํางาน (สญัญานไฟ DL1 จะเปล่ียนจากกระพรบิเป็นติดน่ิง) 
หากต้องการตัง้โปรแกรมอีกครัง้ ให้ปิด DIP2 ปิดแขนกัน้ตามขัน้ตอนการวดัค่า ทํามอเตอรใ์ห้ช้าลงและทําการตัง้โปรแกรมตามด้านบนอีกครัง้

การตัง้โปรแกรมตัวควบคุมระยะไกล (สาํหรบั PARK-CRX)
(1) - เปิด DIP1 แล้วจึงเปิด DIP2 โดยสญัญานไฟ DL1 จะกระพรบิเป็นเวลา 10 วนิาที 
(2)  -กดตวัควบคมุระยะไกล (โดยปกตaิแล้วคอืช่องสัญญานA) ภายใน 10 วนิาที หากตวัควบคมุระยะไกลถูกบันทึกคา่ไวอ้ย่าง  ถูกตอ้งสัญญานไฟ DL9 (สีเขียว) จะกระพรบิหน่ึงครัง้ 
(3) - โปรแกรมการตัง้เวลาของรหัสอัตโนมัตทิี่ตัง้ใหม่จะเก็บเอาไวเ้พื่อการควบคมุระยะไกลครัง้ตอ่ไป 
(4)  - เสรจ็สิน้การตัง้โปรแกรมให้รอเวลา 10 วนิาทีหรอืกดปุ่ม PROG ไวสั้กครู ่=> สัญญานไฟ DL1 จะดบัลง 
(5)  - ปิด DIP 1 และ DIP 2



оставете вертикално рамото на оста на RAPID и го фиксирайте с болтовете в доставката. 
 
Поставете пружините за балансиране (ако не са поставени фабрично). 
 
Отблокирайте заключването , за да движите на ръка рамото. За да извършите 
това се използва ключ RIB, включен в доставката и се върти на ръка в посока по 
часовниковата стрелка до застопоряване. 
 
Регулирайте болтовете които лягат на механичните стопери, така че при упражняване 
на рамото на вратичките, те да се окажат леко натиснати. 
 
Електрическите ограничители са предварително регулирани в завода. 
 
Извършете електрическо свързване (двигателя и крайните изключватели са свързани 
във завода). 
 
Входовете за фотоклетките са свързани с мост във завода. При използване на тези аксесоари свалете съответните мостове.
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СТОП

ЗАТВАРЯ

ОТВАРЯ 1

ЗВУКОВ БЪЗЕР ОБУВКА ЗА АНТЕНА

ВХОД

МАГНИТЕН СЕНЗОР ИЗХОД

R=2K2

ТАЙМЕР ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ОТВОРЕНА БАРИЕРАТА

LSC

LSO

LSSC

LSSO

РЪБ

12 Vdc max 0,5A за АКСЕСОАРИ

12 Vdc max 0,5A за АВТОТЕСТ ЗА РЪБ

БЪРЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА RAPID С PARK-CRX

АНТЕНА -  използвайте коаксиален     
кабел RG58

LSC - Краен изключвател за затваряне 
LSO - Краен изключвател за отваряне 
LSSC - Краен изключвател за начало забавяне при затваряне 
LSSO - Краен изключвател за начало забавяне при отваряне

СВЕТОДИОД



Микропрекъсвачи на ON Микропрекъсвачи на OFF

DIP3 Активирано автоматично затваряне Не е активирано автоматично затваряне

DIP4 Радио управление “автоматично” Радио управление “Стъпка по стъпка”

DIP5 Управление бутон  K “автоматично” Управление бутон K в режим Стъпка по Стъпка 

DIP6 Работа в режим PARK Работа в режим NORMAL

DIP7 Управление магнити за блокиране вратичка  Управление осветление от схеми опции ACQ9080 или  ACQ9081

DIP8 бутонът ОТВАРЯНЕ 2 е постоянно зададен Бутонът ОТВАРЯНЕ 2 е зададен само ако няма налично средство на магнитният сензор свързан към TLC 
(Traffic Light Control)

DIP9 TEST наблюдение ръб активирано TEST наблюдение ръб не е активирано

DIP10 след black-out – Рамото се затваря ако не е напълно затворено след black-out - Рамото остава неподвижно в точката където е извършен black-out

DIP11 - Бариери RAPID (НЕ ПИПАЙТЕ !)

DIP12 - OFF

DIP13 Променливо захранване (Default) ПОстоянно захранване

ВНИМАНИЕ: СХЕМАТА PARK ПОСРЕДСТВОМ DIP 6 ЗАДАВА ИЛИ НЕ НЯКОИ КОМАНДИ ЗАТОВА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: 
ДАЛИ DIP 6 Е OFF - РАБОТА NORMAL
 КОМАНДИТЕ ЗА ОТВАРЯНЕ 2, OK ЗАТВАРЯНЕ И TLC (Traffic Light Control) НЕ СА АКТИВНИ. 
АЛИ DIP 6 Е ON  - РАБОТА PARK
 ВСИЧКИ КОМАНДИСА АКТИВИРАНИ

DIP 7 - Ако нито един от двата аксесоара не е свързан поставете DIP на OFF.

DIP 14 DIP 15 DIP16 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАБАВЯНЕ ПО БАРИЕРА

OFF ON OFF RAPID PARK

OFF OFF OFF RAPID S с рамо от 3 m код ACG8501

OFF OFF ON RAPID S с рамо от 4 m код. ACG8502

ON OFF ON RAPID S с рамо от 5 m код. ACG8503

ON OFF OFF RAPID N

ПРОВЕРКА НИСКА СКОРОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ (При нормална скорост - потенциометъра фабрично регулирана на максимум)
1 - Поставете DIP1 на ON, червеният светодиод DL1 започва да мига. 
2 -  Натиснете и задръжте натиснат бутона PROG (движението се извършва при нличие на човек отваря-стоп-затваря-стоп-отваря-и т.н..). Със свтещ червен светодиод, бариерата се 

отваря. 
3 - Изпълнете проверка на ниската скорост: 
 - Позиционирайте потенциометъра LOW SPEED на минимум 
 - Натиснете и задръжте натиснат бутона PROG 
 - Проверете активирането на ниската скорост при достигане на ограничители LSSC и LSSO ( около 30° преди достигане на края на маршрута) 
 - Регулирайте потенциометъра LOW SPEED. 
 ВНИМАНИЕ:  Проверете дали двигателя има достатъчно сила за да премести рамото в затворено положение. В противен случай, увеличете стойността зададена на 

потенциометъра до достигане на оптимални условия на работа.
ВНИМАНИЕ:  В зоните изложени на анормални температури,  завъртете потенциометъра, по посока на часовниковата стрелка , с 5° в посече спрямо нормалната стойност, или 

поставете сондата ПРОБА опционална (код ACG4666) за да загреете двигателя.
4 - При приключване на проверката поставете отново DIP1 в положение OFF => Светодиода DL1 изключва като сигнализира за излизане от проверка. 
N.B.: По време на тази проверка защитите не са активни.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВРЕМЕНАТА (Време за работа и Време за изчакване преди достигане на автоматично затваряне регулирани фабрично на 10 секунди всяко)
1 - Затворете до края бариерата. 
2 - Поставете микропрекъсвачите DIP 2 на ON, червеният светодиод DL1 започва да мига. 
3 - Натиснете и след това отпуснете бутона PROG. Бариерата се отваря. 
4 -  При достигане на напълно отваряне, бариерата спира и се активира отброяване на времето на изчакване преди автоматично затваряне (max 5 минути) (10 секунди регулиране 

фабрично default).
5 - Когато времето за пауза преди автоматично затваряне е достатъчно, или в случай , че е необходимо, натиснете за миг бутона PROG. 
6 -  Бариерата се затваря, в същия момент, червеният светодиод DL1 престава да мига и така сигнализира за излизане от процедура на възприемане. От този момент защитите 

или други други команди на бариерата работят нормално (обръщания, стоп, аларми и др..). Затварянето на бариерата става бързо и в близост до пълно затваряне се забавя в 
зависимост от зададеното от потенциометъра LOW SPEED.

7 - Позиционирайте отново DIP 2 на OFF. 
8 - Край на процедурата. 
ПО ВРЕМЕ НА ПРОГРАМИРАНЕТО ЗАЩИТИТЕ СА АКТИВНИ И ТЯХНАТА НАМЕСА СПИРА ПРОГРАМИРАНЕТО (СВЕТОДИОДИТЕ DL1 ОТ МИГАЩ ОСТАВА ПОСТОЯННО СВЕТЕЩ).  
ЗА ДА ПОВТОРИТЕ ПРОГРАМИРАНЕТО ПОЗИЦИОНИРАЙТЕ DIP 2 НА OFF, ЗАТВОРЕТЕ РАМОТО С ПОМОЩТА НА ПРОЦЕДУРАТА “ПРОВЕРКА НИСКА СКОРОСТ НА 
ДВИГАТЕЛЯ” И ПОВТОРЕТЕ ПРОГРАМИРАНЕТО ОПИСАНО ПО-ГОРЕ.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО (за PARK-CRX)
1 - Позиционирайте DIP 1 на ON и след това DIP 2 на ON => светодиода DL1 започва да мига в продължение на 10 секунди. 
2 - Натиснете бутона на дистанционното (обикновенно канала A) в рамките на 10 секунди. Ако дистанционното запамети правилно, светодиода DL9 (зелен) мига. 
3 - Времето за програмиране на кодовете се задава повторно автоматично за да може да се извърши следващо запаметяване от дистанционното. 
4 - За приключване на програмирането изчакайте 10 секунди, или натиснете за малко бутона PROG. => светодиода DL1 да спре да мига. 
5 - Позиционирайте отново DIP 1 на OFF и DIP 2 на OFF.
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�PaRK-CRx�ȵȚǍƵƀ�ǝŮ�RaPID�ɞȚǍŮ�ȵǋŵ�ȵȢƾŴ�ǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢ

ǋǥƶɨ�ȵȢƾƱƄŴȚ�D9���ȲƾǥƉɨȚǞɨ�ǚŮƾɨ�ɧɭ�ȥȚ�&�Ơſȕ

ȴǋŵ�ǝƄƉŮ�ǶǥǣǞŴȶǍɳǥž�ǁɨƾƄƶɨ����LSC
ȴǋŵ�ȥƾŮ�ǶǥǣǞŴȶǍɳǥž�ǁɨƾƄƶɨ����LSO

ȴǋŵ�ǝƄƉŮ�ǝƄƉƀȕ�ǁŸǍŴ�ǶǥǣǞŴȶǍɳǥž�ǁɨƾƄƶɨ����LSSC
ȴǋŵ�ȥƾŮ�ǝƄƉƀȕ�ǁŸǍŴ�ǶǥǣǞŴȶǍɳǥž�ǁɨƾƄƶɨ����LSSO



�ǜŵȶȤ��ON�ƾƷǰǥǣǞŴ�ǴɭȢ�ȧǞžƾų��OFF�ƾƷǰǥǣǞŴ�ǴɭȢ
DIP3ǁŴȚ�ȲƾƯź�ɧǥůƾžǞůȚ�ƠƉŮǁŴȚ�ȲƾƯź�ǍǥŹ�ɧǥůƾžǞůȚ�ƠƉŮ
DIP4ȲǍƄƶɨ�ȝǞƵɭȤ�ɧǥůƾžǞůȚ�ȴƾžǍźȲǍƄƶɨ�ȝǞƵɭȤ�ǝƴŲǍž�ǝŮ�ǝƴŲǍž�ȴƾžǍź
DIP5=�4GFF�ɬƄƉŵ�ɧǥůƾžǞůȚ�ȴƾžǍź=�4GFF�ɬƄƉŵ�ǝƴŲǍž�ǝŮ�ǝƴŲǍž�ȴƾžǍź
DIP6PARK�ǁŽƾŲNORmAL�ǁŽƾŲ
DIP7ȵǋƶƶɨ�ȢȶǋƉž�ǝƴǥž�ɞȚǍŮ�ƾŮǍƶƀȕ�ȲǍƄƶɨ�ACQ9081�ƾɭ�ACQ9080�ɬŮƾƈƄſȚ�ɞƾƷůȤƾɨƾŮ�ǗƲŴ�ȭȚǍǩ�ȲǍƄƶɨ
DIP8ǁŴȚ�ȲƾƯź�ǝƪǥƵƀ�OPEN2�ǝƵɨȢ�ɞȶȤ�ǍŮ�ɞȚ�ǝǥƴƲſ�ǝƴǥŴȶ�Ƕǥƀ�ǝɨ�ǋƶɨ�ɬž�ǚƵŸ�ɬſƾžȥ�OPEN2�ǝƵɨȢ

ǋŵƾŮ�ǝƄŵȚǋſ�ȢǞűȶ��ƾƵƶƀȚȤ�ȭȚǍǩ�ȲǍƄƶɨ��F>5�ǝŮ�ȵǋŵ�ǚǧȶ�ɬƉǥŶƾƶưžǍǦƉŲ
DIP9)7@34>76��ǁŴȚ�ȲƾƯź�ɬƶƵɭȚ�ǝƃŽ�ȤƾɨȢǞų�ǐɭƾžȥȕ)6;E34>76��ǁŴȚ�ȲƾƯź�ǍǥŹ�ɬƶƵɭȚ�ǝƃŽ�ȤƾɨȢǞų�ǐɭƾžȥȕ

DIP10ȢǞŵ�ɬž�ǝƄƉŮ�ǋŵƾŮ�ȵǋƪſ�ǝƄƉŮ�ȹǾžƾɨ�ɛǍƇƄž�ɞȶȥƾŮ�ǍǬȚ�&�ȰǍŮ�ǚžƾɨ�ǕƭŻ�ȥȚ�ǏǨ�ǁŮƾŰ�ǁŴȚ�ȵȢǞŮ�ǝɨ�ɬɭƾű�ȤȢ�ȰǍŮ�ǕƭŻ�ȳƾǦƶƷŮ�ɛǍƇƄž�ɞȶȥƾŮ�&�ȰǍŮ�ǚžƾɨ�ǕƭŻ�ȥȚ�ǏǨ
�ǋſƾž�ɬž�ɬŻƾŮ

DIP11-�ǋǥſǎſ�ǁŴȢ��RAPID�ǋƶŮ�ȵȚȤ
DIP12-OFF

DIP13�ȩǍź�ǐǥǨ��țȶƾƶƄž�ȰǍŮ�ǕƃƶžǁŮƾŰ�ȰǍŮ�Ǖƃƶž

�ȢȥƾŴ�ɬž�ȲƾƯź�ǍǥŹ�ƾɭ�ȲƾƯź�6;B���ǘɭǍŶ�ȥȚ�ȚȤ�ƾƀ�ȴƾžǍź�ɬƬƯŮ�ȆPARK�ǁŽƾŲ��ȤȚǋƪƀ
�ȲǞƵƯž��NORmAL�ǁŽƾŲ�&�ǋŵƾŮ��ȧǞžƾų��OFF�ǁŽƾŲ�ȤȢ�6;B���ǍǬȚ

�ǋƶƄƉƀ�ȲƾƯź�ǍǥŹ��ƾƵƶƀȚȤ�ȭȚǍǩ�ȲǍƄƶɨ��F>5�ȶ�AB7@�Ȇ�A=�5>AE7�ɞƾƀ�ȴƾžǍź
�ɛȤƾǨ��PARK�ǁŽƾŲ�&�ǋŵƾŮ��ǜŵȶȤ��ON�ǁŽƾŲ�ȤȢ�6;B���ǍǬȚ

ǋƶƄƉƀ�ȲƾƯź�ƾƀ�ȴƾžǍź�ǝǥƴɨ

�ǋǥƶɨ�ȧǞžƾų�ȚȤ�7�ǶǥǣǞŴ�ǴɭȢ�ȆǋƶŵƾŮ�ȵǋƪſ�ǚǧȶ�ɬƃſƾű�ǝƴǥŴȶ�ȶȢ�ȥȚ�ɧɭ�Ƕǥƀ�ǍǬȚ�&�6;B��

6;B���6;B���6;B��ǋƶŮ�ȵȚȤ�ǝƄƉƀȕ�ǁŸǍŴ�ȲǍƄƶɨ
�ȧǞžƾų��OFF�ǜŵȶȤ��A@�ȧǞžƾų��OFFD3B;6�B3D=
�ȧǞžƾų��OFF�ȧǞžƾų��OFF�ȧǞžƾų��OFFACG8501�ǋȽɨ�m�3�ɞȶȥƾŮ�ƾŮ��D3B;6�E
�ȧǞžƾų��OFF�ȧǞžƾų��OFF�ǜŵȶȤ��A@ACG8502�ǋȽɨ�m�4�ɞȶȥƾŮ�ƾŮ��D3B;6�E

�ǜŵȶȤ��A@�ȧǞžƾų��OFF�ǜŵȶȤ��A@ACG8503�ǋȽɨ�m�5�ɞȶȥƾŮ�ƾŮ��D3B;6�E
�ǜŵȶȤ��A@�ȧǞžƾų��OFF�ȧǞžƾų��OFFD3B;6�@

�ǁŴȚ�ȵǋŵ�ȵȢȚȢ�ȤȚǍŻ�ǍƅɨȚǋŲ�ǁŽƾŲ�ȤȢ�ǝſƾųȤƾɨ�ȤȢ�ǝƄƉƀȕ�ǁŸǍŴ�ǍƵɭǍů�&�ǋŵƾŮ�ɬƘ�ǝƄƉƀȕ�ǁŸǍŴ��ȤǞůǞž�ǝƄƉƀȕ�ǁŸǍŴ�ǛǥƮƶů
�ǁŴȚ�ǍɭǌǨ�ȴƾɳžȚ�ȢǞŵ�ɬž�ȵȢȤȶȕ�ǜǥɭƾǨ�ǝɨ�ɬžƾǦƶƀ�ȶȥƾŮ�ǁŸǍŴ�ǛǥƮƶů

�ǋƶɨ�ɬž�ȴȢȥ�ɧƵƪǩ�ǝŮ�ȬȶǍŵ�DL1�ǎžǍŻ�ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ��ǋǥƀȢȤȚǍŻ��ǜŵȶȤ��ON�ǁŽƾŲ�ȤȢ�ȚȤ�6;B���&�1
�ǜŵȶȤ�DL1�ǎžǍŻ��ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ�ɬƄŻȶ��ȢǞŵ�ɬž�ȥƾŮ�ɛǍƇƄž�ɞȶȥƾŮ�ȆǁŴȚ�ǜŵȶȤ�DL1�ǎƃŴ�ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ�ɬƄŻȶ���ȵǍǥŹ�ȆȴȢǍɨȥƾŮ�ǗŻǞů�ƠƉŮ�ǗŻǞů�ȴȢǍɨȥƾŮ��DEAD�mAN�ȢǍɳƴƵŸ��ǋɭȤȚȢ�ǝǦſ�ȶ�ȵȢȚȢ�Ȥƾƪź�ȚȤ�PROG�ǝƵɨȢ�&�2

�ȢǞŵ�ɬž�ǝƄƉŮ�ɛǍƇƄž�ɞȶȥƾŮ�ȆǁŴȚ
�ǝƄƉƀȕ�ǁŸǍŴ�ǛǥƮƶů�&�3

�ǋǥƶɨ�ǛǥƮƶů�ǁŸǍŴ�ǚŻȚǋŲ�ȤȢ�ȚȤ�>AI�EB776�ǍƵɭǍů��
ǋɭȤȚȢ�ǝǦſ�ȶ�ȵȢȚȢ�Ȥƾƪź�ȚȤ�PROG�ǝƵɨȢ��

�ǁɨǍŲ�ȦȤǞɨ�ȴƾɭƾǨ�ǝŮ�ȴǋǥŴȤ�ȥȚ�ǚƃŻ�ǝǥſƾŰ�30�ȢȶǋŲ��ǋǥƶɨ�ɬŴȤǍŮ�ǋǥŴȤ�LSSO�ȶ�LSSC�ɬƶƵɭȚ�ǚɭƾŴȶ�ǝŮ�ǝɨ�ɬžƾǦƶƀ�ȚȤ�ǝƄƉƀȕ�ǁŸǍŴ��
�ǋǥƶɨ�ǛǥƮƶů�ȚȤ�>AI�EB776�ǍƵɭǍů��

�ǁŴȢ�ǝƶǥƷŮ�ɞȤƾɨ�ǁǥƯǤȶ�ǝŮ�ƾů��ǋǥſƾųǍǰŮ�ǁŸƾŴ�ɞƾƀ�ǝŮǍƲŸ�ǁƷű�ȤȢ�ǍƄƪǥŮ�ȚȤ�ǍƵɭǍů�ȆȝȤǞǧ�ǜɭȚ�ǍǥŹ�ȤȢ��ȢȤȚȢ�ȚȤ�ȴǋŵ�ǝƄƉŮ�ȳƾǦƶƀ�ȤȢ�ȶȥƾŮ�ȴȢȚȢ�ǁɨǍŲ�ɞȚǍŮ�ɬźƾɨ�ȝȤǋŻ�ȤǞůǞž�ǝɨ�ǋǥƶɨ�ǚǧƾŲ�ȴƾƶǥƵŶȚ��ȤȚǋƪƀ
�ǋǥŮƾɭ

�ǋǥƶɨ�ȵȢƾƱƄŴȚ�ȤǞůǞž�ȴȢǍɨ�ȳǍǬ�ɞȚǍŮ��359�����ǋȽɨ��ɞȤƾǥƄųȚ�BDA47�ȥȚ�ǋǥſȚǞů�ɬž�ǝɳƶɭȚ�ǍǦɭȢ�ȧȶȤ��ǋǥƶɨ�ǛǥƮƶů�ɬŽǞƵƯž�ǓɭȚǍŵ�ȥȚ�ǍƄƪǥŮ�ǝűȤȢ�5�ȚȤ�ǍƵɭǍů�ȆǍǥŴȢǍŴ�ǘŶƾƶž�ȤȢ��ȤȚǋƪƀ
�ȢǞŵ�ɬž�ȧǞžƾų�ǋǥɭƺů�ǁƷű�DL1�ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ���ǋǥƶɨ�ȧǞžƾų�ȹ ȚȢǋƆž�ȚȤ�DIP1�ȆǋɭȢȚȢ�ȳƾƍȚ�ȚȤ�ǋɭȢȥƾŮ�ȶ�ɬŴȤǍŮ�ɬƄŻȶ�&�4

�ǋƶƄƉǥſ�ȲƾƯź�ǋɭȢȥƾŮ�ȶ�ɬŴȤǍŮ�ǜɭȚ�ȲǞŶ�ȤȢ��ɧǥſȶǍƄɳŽȚ�Ǜƪǩ�ȶ�ɬƶƵɭȚ�ǝƃŽ��ǝűǞů

�ɬſƾžȥ�ɞǎɭȤ�ǝžƾſǍŮ
�ǋŵƾŮ�ɬž�ǝǥſƾŰ�10ȆȚǎƆž�ȤǞŶ�ǝŮ�ɧǥůƾžǞůȚ�ȴǋŵ�ǝƄƉŮ�ȶ�ȢǍɳƴƵŸ�ɞƾƷſƾžȥ��ȥȚ�ɧɭ�Ǎƀ�ɞȚǍŮ�ǝſƾųȤƾɨ�ȩǍź�ǐǥǨ�ȴƾžȥ�

�ǋɭǋƶƃŮ�ȹǾžƾɨ�ȚȤ�ȶȥƾŮ�&�1
�ǋƶɳǥž�ȴȢȥ�ɧƵƪǩ�ǝŮ�ȬȶǍŵ�DL1�ǎžǍŻ�ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ��ǋǥƶɨ�ǜŵȶȤ�ȚȤ�2�ǶǥǣǞŴ�ǴɭȢ�&�2

�ȢǞŵ�ɬž�ȥƾŮ�ɛǍƇƄž�ɞȶȥƾŮ��ǋǥƶɨ�ƾƀȤ�ȶ�ȵȢȚȢ�Ȥƾƪź�ȚȤ�PROG�ǝƵɨȢ�&�3
�ǝǥſƾŰ�10��ǝſƾųȤƾɨ�ǝǥŽȶȚ�ȝƾƵǥƮƶů���ǝƲǥŻȢ�5�ǍƅɨȚǋŲ��ǋǥƶɨ�ȧȤƾƵŵ�ǝŮ�ȬȶǍŵ�ǝƮƑ�ǜɭȚ�ȥȚ�ɧǥůƾžǞůȚ�ȴǋŵ�ǝƄƉŮ�ȴƾžȥ�ǛǥƮƶů�ɞȚǍŮ���ǋƄƉɭȚ�ɬž�ɛǍƇƄž�ɞȶȥƾŮ�Ȇǋŵ�ȥƾŮ�ȹǾžƾɨ�ǝɨ�ɬſƾžȥ�&�4

�ǋǥƀȢ�Ȥƾƪź�ǝǥſƾŰ�ɧɭ�ɞȚǍŮ�ȚȤ�PROG�ǝƵɨȢ�Ȇ�ǋɭǋǥŴȤ�ɧǥůƾžǞůȚ�ȴǋŵ�ǝƄƉŮ�ɞȚǍŮ�ǍƮſ�ȢȤǞž�ȴƾžȥ�ǝŮ�ɬƄŻȶ�&�5
�ȵǋƶƶɨ�ȦǞɳƯž�ɞƾƷſƾžǍź��ǋƶƶɨ�ɬž�ǚƵŸ�ɞȢƾŸ�ȤǞŶ�ǝŮ�ǋƶŮ�ȵȚȤ�ɞƾƀ�ȴƾžǍź�ǍǦɭȢ�ƾɭ�ɬƶƵɭȚ�ǚɭƾŴȶ�ǽƾŲ��ǋſȥ�ɬƘ�ɧƵƪǩ�ɞǎɭȤ�ǝžƾſǍŮ�ȴƾɭƾǨ�ǋǥɭƺů�ɞȚǍŮ�DL1�ǎžǍŻ��ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ�ȶ�ȢǞŵ�ɬž�ǝƄƉŮ�ɛǍƇƄž�ɞȶȥƾŮ�&��

�ȢǞŵ�ɬž�ǝƄƉƀȕ�ȶȥƾŮ�ǁŸǍŴ�Ȇ�LOw�EPEED�ǍƵɭǍů�ǝƄƉƀȕ�ǁŸǍŴ�ȝƾƵǥƮƶů�ƾŮ�ǘŮƾƭž�ȴǋŵ�ǝƄƉŮ�ȝȤȶƾƆž�ȤȢ�ƾžȚ�ȢǞŵ�ɬž�ǝƄƉŮ�ǁŸǍŴ�ǝŮ�ɛǍƇƄž�ɞȶȥƾŮ���ȵǍǥŹ�ȆƾƀȤȚǋƪƀ�ȆǗŻǞů�ȆǁɨǍŲ
�ǋǥƶɨ�ȧǞžƾų�ȚȤ�DIP2�&�7

�ǝƴŲǍž�ȴƾɭƾǨ�&�8
�ǋƶɨ�ɬž�Ǎǥǥưů�ǁŮƾŰ�ǁŽƾŲ�ǝŮ�ȴȥ�ɧƵƪǩ�ǁŽƾŲ�ȥȚ�DL1�ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ��ǋƶƶɨ�ɬž�ǗŻǞƄž�ȚȤ�ɞǎɭȤ�ǝžƾſǍŮ�Ȇȴǋŵ�ȲƾƯź�ȝȤǞǧ�ȤȢ�ȶ�ǋƶƄƉƀ�ȲƾƯź�ɞǎɭȤ�ǝžƾſǍŮ�ȲǞŶ�ȤȢ�ɬƶƵɭȚ�ǚɭƾŴȶ

�ǋǥƶɨ�ȤȚǍɳů�ȚȤ�ǽƾŮ�ɞǎɭȤ�ǝžƾſǍŮ�ǝƴŲǍž�ȶ�ǋǥƀȢ�ǐƀƾɨ�ȚȤ�ǍůǞž�ǁŸǍŴ�ȆǋɭǋƶƃŮ�ǝƄƉƀȕ�ǁŸǍŴ�ȴȢǍɨ�ȵǍƃǥŽƾɨ�ǝƴŲǍž�ǘƃŶ�ȚȤ�ɛǍƇƄž�ɞȶȥƾŮ�Ȇǋǥƶɨ�ȧǞžƾų�ȚȤ�DIP2�ȆɞǎɭȤ�ǝžƾſǍŮ�ȤȚǍɳů�ɞȚǍŮ

���B3D=�5DJ�ɞȚǍŮ��ƾƷŽǍƄƶɨ�ȝǞƵɭȤ�ɞǎɭȤ�ǝžƾſǍŮ
�ǋſȥ�ɬž�ɧƵƪǩ�ǝǥſƾŰ�10�ȝǋž�ǝŮ�6>��ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ.�ǋǥƶɨ��ON��ǜŵȶȤ�ȚȤ�2�ǶǥǣǞŴ�ǴɭȢ�ǏǮŴȶ���ǶǥǣǞŴ�ǴɭȢ��ȚǋƄŮȚ�1

�ɬž�ɧƵƪǩ�Ȥƾƃɳɭ��ǎƃŴ��DL9���ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ�ǋŵƾŮ�ȵǋŵ�ȵǍǥųȣ���ɬƄŴȤȢ�ǝŮ�ȲǍƄƶɨ�ȝǞƵɭȤ�ǝǰſƾƶǩ��ǋǥƀȢ�ȤƾƪźDL1�ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ�ȴȢȥ�ɧƵƪǩ�ǝǥſƾŰ�10��ȝǋž�ȤȢ�ȚȤ��A�Ȳƾſƾɨ�ǽǞƵƯž��ȲǍƄƶɨ�ȝǞƵɭȤ�ɞƾƀ�ɬƄƉŵ�ȥȚ�ɬɳɭ�2
�ǋſȥ

�ȢǞŵ�ȵǍǥųȣ�ǎǥſ�ɞǋƯŮ�ȝǞƵɭȤ�ƾů�ȢȢǍǬ�ɬž�ȤȚǍɳů�ȤƾɨȢǞų�ȝȤǞǧ�ǝŮ���ǝǥſƾŰ�10��ƾƀǋɨ�ɞǎɭȤ�ǝžƾſǍŮ�ȴƾžȥ�3
��ǋſȥ�ɬƘ�ɧƵƪǩ�ǍǦɭȢDL1�ɞȢ�ɞȚ�ȲȚ��ǋǥƀȢ�Ȥƾƪź�ȚȤ�PROG�ǝƵɨȢ�ȵƾůǞɨ�ɬƴǥų�ƾɭ�ǋǥƶɨ�Ǎƃǧ�ǝǥſƾŰ�10Ȇ�ɞǎɭȤ�ǝžƾſǍŮ�ǝŮ�ȴȢȚȢ�ȴƾɭƾǨ�ɞȚǍŮ�4

ǋǥƶɨ��OFF��ȧǞžƾų�ȚȤ�2��ǶǥǣǞŴ�ǴɭȢ�ǏǮŴ�ȶ1�ǶǥǣǞŴ�ǴɭȢ�ƾƷƄſȚ�ȤȢ��5



Mili, dikey pozisyonda olacak biçimde, barayı RAPID tahrik miline merkezleyiniz. Civatalar ile sabitleyiniz (donanımda mevcut).
 
Dengeleme yaylarını takınız (fabrikada takılmamış ise).
 
Barı manule olarak hareket ettirmek için kapıyı serbest bırakınız. Bunu gerçekleştirmek için 
donanımda bulunan RIB anahtarını sonuna kadar saat yönünde çeviriniz.
 
Civataları, bar üzerine hafif bir baskı uygulandığında, civatalar da baskıyı aktaracak biçimde 
mekanik dayamalara sabitleyiniz.
 
Kurs sonu switchlerinin ön yapılandırması fabrikada gerçekleştirilmiştir.
 
Elektrik bağlantılarını gerçekleştiriniz (motor ve elektronik emniyet donanımı fabrikada 
bağlanmıştır).
 
Fotosel ve kapı kontaklarının köprü bağlantıları fabrikada gerçekleştirilmiştir. Eğer başka köprü kullanmak isterseniz, önce mevcut olanları çıkarınız. 
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DUR

KAPA

AÇ 1

LED
SİNYAL 
(SES)

ANTEN KAPLAMA
GİRİŞ

MANYETİK SENSÖR 
ÇIKIŞ

R=2K2

KAPININ AÇIK KALMASI İÇİN ZAMAN 
AYARLAYICISI

LSC

LSO

LSSC

LSSO

ALGILAMA EŞİĞİ

AKSESUARLAR İÇİN 12Vdc max 0.5A 

SELF-TEST KONTAĞI İÇİN 12Vdc max 0.5A

PARK-CRX İLE RAPID İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ TALİMATLAR  

ANTEN –  RG58 koaksiyel kablo kullanınız

LSC – Kapama kurs sonu kontağı 
LSO – Açma kurs sonu kontağı 
LSSC – Kapama yavaşlama kurs sonu switch kontağı   
LSSO – Açma yavaşlama kurs sonu switch kontağı  



Microswitch’ler  ON konumunda Microswitch’ler OFF konumunda

DIP3 Otomatik kapanma aktif durumda Otomatik kapanma aktif durumda değil

DIP4 Otomatik radyo komutu Adımadım radyo komutu

DIP5 Otomatik K buton komutu Adım-adım K buton komutu

DIP6 PARK modu NORMAL mod

DIP7 Milin kitlemesi için magnet (mıknatıs) kontrolü Opsiyonel ACQ9080 yada ACQ908 1 kartlar ile iç lambanın kontrolü

DIP8 OPEN2 buton hep aktif durumda OPEN2 butonu, TLC’ye (Traffic Light Control) bağlı manyetik sensör araç görmüyorsa çalışır

DIP9 Emniyet bandı self-test AKTİF Emniyet bandı self-test AKTİF DEĞİL

DIP10 Karartma (blackout) sonrası – tam kapama gerçekleşmemise hızlı kapama 
kolu kapanır

Karartma (blackout) sonrası – tam kapama gerçekleşmemise hızlı kapama kolu olduğu yerde kalır

DIP11 - RAPID kapı (DOKUNMAYINIZ!)

DIP12 - OFF

DIP13 Aralıklı güç sağlayıcısı (Default) Sabit güç sağlayıcısı

UYARI: PARK MODU, BAZI KOMUTLARI DIP 6 ARACILIĞI İLE AKTİF HALE GETİRİR VE AKTİF HALDEN ÇIKARIR:
DIP 6 OFF İSE– NORMAL MODDADIR.
 OPEN2, OK CLOSE VE TLC (Traffic Light Control) KOMUTLARI ETKİN DEĞİLDİR.
DIP 6 ON İSE– PARK MODUNDADIR
 TÜM KOMUTLAR ETKİNDİR

DIP 7 – Bu iki aksesuardan hiç biri bağlı değilse, DIP off konumuna getiriniz. 

DIP 14 DIP 15 DIP16 KAPI YAVAŞLAMA KONTROLÜ CONTROL

OFF ON OFF RAPID PARK (HIZLI KAPAMA)

OFF OFF OFF RAPID S 3 hızı ile m kodu ACG8501

OFF OFF ON RAPID S 4 hızı ile m kodu ACG8502

ON OFF ON RAPID S 5 hızı ile m kodu ACG8503

ON OFF OFF RAPID N

MOTOR YAVAŞLAMA AYARI (Hız yavaşlatılmamıştır – fabrika ayarı maximumdur)
Ani hız düşürüldüğünde, hız ayarlanabilir.
1 – Turn DIP1’i ON konumuna getiriniz . DL1 ledi yanıp sönmeye başlayacaktır.
2 –  PROG düğmesine basınız ve basılı tutunuz (manuel işlem, aç-dur-kapa-dur-aç, vb.). DL3 ledi yanar, hızlı ilerleme kolu açılır. Kırmızı DL4 ledi yanar hızlı ilerleme kolu kapanır.
3 –Yavaşlama hızının ayarlanması:
- LOW SPEED ayar düğmesini minimum hıza getiriniz.
- PROG düğmesine basınız ve basılı tutunuz
- LSSC ve LSSO emniyet donanımlarına ulaşıldığında (kurs sonuna gelmeden yaklaşık 30 önce) yavaşlama hızını kontrol ediniz.
- LOW SPEED ayar düğmesini kontrol ediniz.
  UYARI: Kapıyı kapatırken, motorun mili çevrimek için yeterli güce sahip olduğunu kontrol ediniz. Değilse, ayar düğmesinden gücü artırarak en uygun çalışma koşullarına getiriniz.
  UYARI: Hava koşullarının sert olduğu bölgelerde, düğmeyi, saat yönünde çevirerek  normal çalışma değerlerinden 5 puan fazlasına ayarlayınız. Motoru ısıtmak için, alternatif olarak opsiyonel 

PROBE (kod ACG4666) kullanabilirsiniz.
4 – Kontrolü tamamladığınızda, DIP1’i  tekrar off konumuna getiriniz => onay için DL1 ledi söner.
NOT: Bu kontrol sırasında kontak ve fotoseller etkin değildir.

ZAMAN PROGRAMLAMA (İşlem süresi ve otomatik kapanma öncesi bekleme süreslerinin herbiri fabrikada  10 saniye olarak yapılandırılmıştır)
1 - Kapıyı tam olarak kapatınız
2 -DIP2’yi on konumuna getiriniz. Kırmızı DL1 ledi yanıp sönmeye başlayacaktır.
3 -PROG düğmesine basınız ve basılı tutunuz. Kızlıkapama kolu açılır.
4 -Tam olarak açıldığında, oynar kapı durur ve ‘otomatik kapama öncesi bekleme süresi’ başlar  (maksimum 5 dakika) (fabrika varsayılan ayarı: 10 saniye)
5 - Eğer ‘otomatik kapama öncesi bekleme süresi’’ yeterli ise yada gerekli değilse, bir saniye boyunca PROG düğmesine basınız.
6 - Oynar kapı kapanır ve programlama prosedürünün sona erdiğinin onayı için kırmızı DL1 ledi yanıp sönmeyi durdurur. Emniyet donanımları ve diğer bariyer komutları normar olarak çalışacaktır 
(değişiklikler, duruşlar, alarmlar, vb.). Oynar bariyer hızlıca kapanır fakat LOW SPEED ayar düğmesi ile yapılandırıldığı gibi kapanmadan hemen önce, yavaşlar.
7 -DIP2’yi off konumuna getiriniz.
8 -Prosedür sona ermiştir.
EMNİYET DONANIMI PROGRAMLAMA SÜRESİNCE ETKİNDİR, AKTİF HALE GETİRİLDİĞİNDE PROGRAMLAMA SONA ERECEKTİR (DL1 LEDİ YANIP SÖNME KONUMUNDAN SÖNÜK KONUMA GEÇECEKTİR). 
PROGRAMLAMAYI TEKRAR ETMEK İÇİN, DIP2’Yİ OFF KONUMUNA GETİRİNİZ, OYNAR BARİYERİ AYAR PROSEDÜRÜNE GÖRE KAPATINIZ, MOTORU YAVAŞLATINIZ VE YUKARIDA 
BAHSEDİLEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜNÜ TEKRAR EDİNİZ.

UZAKTAN KUMANDA CIHAZININ PROGRAMLANMASI (PARK-CRX için)
1 -  DIP 1’i ON konumuna getiriniz, daha sonra DIP 2’yi ON konumuna getiriniz => DL1 ledi 10 saniye boyunca yanıp sönecektir.
2 –  10 saniye içinde kumanda cihazının tuşuna (genellikle A kanalı) basınız. Eğer kumanda cihazı, programı doğru bir biçimde hafızaya aldıysa  DL9 ledi (yeşil) yanıp sönecektir.
3 – Kodların programlanması süresi, bir sonraki kumanda cihazını hafızaya almak için otomatik olarak yenilenir.
4 – Programlama işlemini sona erdirmek için 10 saniye bekleyiniz ya da PROG butonuna bir kez hızlıca basınız. => DL1 ledi yanıp sönmeyi kesecektir.
5 -  Riposizionare DIP 1 su OFF e DIP 2 su OFF.
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将转杆及其插座竖直插入RAPID旋转轴中。用螺钉固定（提供。

插入平衡弹簧（若出厂时没有安装。

松开挡条，用手移动转杆。用随设备提供的RIB扳手，顺时针转动，直到到达
限位器处。
 
调整机械制动上的螺钉，使得轻压转杆能够同时轻压螺钉。
 
出厂时已经对电子限位器进行了调整。
 
进行电路连接（出厂时已经连接电机和电子安全装置。
 
出厂时对光电管和栅栏端子进行了跳线处理。如果希望使用上述功能，可以
事先取消相应的跳线。
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栅栏开启计时器

LSC

LSO

LSSC

LSSO

传感触板

用于配件的12 Vdc、最大电流0.5A电源

用于自检端子的12 Vdc、最大电流0.5A电源

配PARK-CRX的RAPID简明使用手册

天线 – 使用共轴电缆RG58

LSC  – 闭合限位器端子 
LSO  – 开启限位器端子 
LSSC  – 闭合减速限位器端子 
LSSO  – 开启减速限位器端子
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微动开关开 微动开关关
DIP3 启用自动闭合 禁用自动闭合
DIP4 自动无线电控制 无线电控制 - 步进
DIP5 自动K键控制 步进K键控制
DIP6 停车场模式 普通模式
DIP7 制动杆电磁控制 配有可选ACQ9080或ACQ9081卡的灯光控制
DIP8 总是启用开启2按钮 如果电磁感应器上没有装置与TLC（交通灯控制）相连则开启2按钮启用
DIP9 启用安全条自检 禁用安全条自检
DIP10 停电后 - 若没有完全闭合则动臂关闭 停电后 - 停电时动臂保持原处
DIP11 - RAPID栅栏（不要动！）
DIP12 - 微动开关关
DIP13 脉冲电源（默认） 固定电源

警告：停车场模式可以通过DIP 6启用或禁用某些功能：
若DIP 6位于关位 - 普通模式
禁用开启2、闭合完成和TLC（交通灯控制）功能。
若DIP 6位于开位 - 停车场模式
启用所有功能。

DIP 7 – 如果两种配件都没有连接，则关闭该开关。 

DIP 14 DIP 15 DIP 16 栅栏减速控制
关 开 关 RAPID PARK
关 关 关 RAPID S 配3米动臂，标号ACG8501
关 关 开 RAPID S 配4米动臂，标号ACG8502
开 关 开 RAPID S 配5米动臂，标号ACG8503
开 关 关 RAPID N

调整电机减速（不减速 - 出厂时微调电容器设为最大值） 
可以调整动臂降低速度。
1 – 将DIP1放在开位上。红色指示灯DL1开始闪烁。
2 –  保持PROG按钮按下（手动操作，开-停-关-停-开等）。当绿色指示灯DL3点亮，动臂开启。当红色指示灯DL4点亮，动臂闭合。
3 – 调整减速：
    - 将慢速微调电容器调至最大速度。
    - 保持PROG按钮按下。
    - 到达LSSC和LSSO点时检查减速（到达末端之前约为30）。
    - 调整慢速微调电容器。
  警告：确认电机有足够的力量关闭。若力量不够，增大微调电容器以获得最佳工作条件。
   警告：在极冷地区，顺时针转动微调电容器，将正常值增大5。另外也可选用PROBE（标号ACG4666）加热电机。
4 – 完成检查后，再次关闭DIP1 => 指示灯DL1熄灭。
注意：检查过程中没有启用触点和光电管。

时间配置 （工作时间和自动闭合等待时间，出厂时均为10秒）
1 – 完全闭合栅栏。
2 – 打开微动开关DIP2。红色指示灯DL1开始闪烁。
3 – 按下并松开PROG按钮。动臂开启。
4 – 完全开启后，动臂停止，“自动闭合等待时间”开始（最大5分钟）（默认出厂设置：10秒）
5 – 若“自动闭合等待时间”充分或不需要，按下PROG按钮并保持一秒钟。
6 –  动臂闭合，红色指示灯DL1停止闪烁，代表学习过程结束。现在各项安全装置或栅栏控制可以正常工作（反转、停止、警报等）。动臂快速

闭合，但即将闭合时将会减速，该苏杜通过慢速微调电容器控制。
7 – 关闭DIP2。
8 – 结束。

在配置过程中启用安全装置，且若激活则会中止配置操作（指示灯DL1将会从闪烁转为恒亮）。
如需重新配置，关闭DIP2，根据调整过程闭合动臂，降低电机速度并重复上述配置过程。

步 配置遥控器（用于PARK-CRX）
1 - 将DIP 1放在开位上，然后将DIP 2放在开位上 => 指示灯DL1闪烁10秒。
2 - 在10秒之内按下遥控器上的键（一般为频道A）。如果能够正确记忆遥控器，则指示DL9（绿色）闪烁一下。
3 - 自动更新编码配置时间，此时可以记忆下一遥控器。
4 - 如需停止配置，等待10秒，或者按一下PROG按钮 => 指示灯DL1停止闪烁。
5 - 重新将DIP 1放在关位上，DIP 2放在关位上。


